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CADERNO TECNICO DE HIDROSSANITARIA
CONTEUDO:
1 SISTEMA DE AGUA FRIA;
2 SISTEMA DE ESGOTO;

3 SISTEMA DE AGUASPLUVIAIS.
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1. INSTALACOESHIDROSSANITARIAS (SISTEMA AGUA FRIA)

1.1. ConsideragOes Gerais

1.1.1. Normas

O Projeto Hidrossanitério devera atender as normas vigentes da ABNT e dos 6rgédos publicos
com jurisdi¢do sobre o empreendimento, apds aprovacdo pelo érgéo fiscalizador. A execugdo daobra
deve seguir orientagcGes do projeto realizado.

1.1.2. Sistema

O sistema de abastecimento do termina hidroviario do Municipio de Mocguba serd
concebido aproveitando a rede existente ao ramal predial didmetro 32mm em uma caixa d’agua de
2.000 litros do Terminal Hidroviario. Para o abastecimento esta previsto uma entrada de dgua com

respectivo hidrdmetro ligada a rede publica de abastecimento de agua.

1.2.  Convengdes Especificas
1.2.1. Reserva
O terminal iradispor de reservatorio superior. A dguaseradirecionada darede de distribuicdo

da concessionéria para 0 reservatorio superior através darede publica.

1.2.2. Reservatorio Superior
O reservatorio superior sera em polietileno e com capacidade de 2.000 litros e deve ser
instalado em uma torre em concreto armado sob uma base plana nos fundos do terminal, com altura

aproximada de 9,00m

1.2.3. Rede de Distribuicéo
A tubulacdo que deve ser utilizada na rede de distribuicdo do empreendimento sera do tipo
PVC rigido soldével de ponta e bolsa, colado com vedacdo em adesivo pléstico adequada nas

conexoes e registros.
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1.2.4. Tubulagdes

No termina a rede predial ndo devera ser embutida em elementos estruturais de concreto
(sapatas, pilares, vigas, lges, etc.), contudo, podera quando indispensaveis, serem alojadas em
reentrancias (encaixes) projetadas para este fim. Nao deverdo atravessar vigas ou lajes para que
possam ser substituidas ou reparadas quando necessario. Deverdo ser colocadas bracadeiras para
melhor fixac8o das tubulagbes. Quando tiverem que atravessar vigas e lges, se faz necessario
consultar o calculista estrutural. Deve ser feita a locagdo das caixas de passagens antes da

concretagem do piso.

1.2.5. Pegas Acessorias
Além das tubulagdes as pecas acessorias (tés, cruzetas, curvas, etc.) também devem ser de
PV C rigido soldavel. Os registros de gavetateréo o corpo de ferro fundido, anéis de bronze e hastes

de manobra de latéo forjado, de comprovada qualidade.

1.2.6. Registo de Gaveta
Na érea do reservatorio os registros de gaveta devem ser do tipo bruto, e osregistro utilizados

dentro do terminal devem ser do tipo registro de gaveta com canopla cromada.

1.2.7. Instalacéo Predial

Para a instalac8o predial serdo utilizados tubos de PVC rigido, soldavel, marca TIGRE ou
equivalente técnico, em atendimento as normas da ABNT, de comprovada qualidade. As emendas
das tubulacbes deverdo ser soldadas, com colas especiais PV C, em luvas de acordo com o diametro,
ando ser que estiver usando um cano ja com bolsa de fébrica (ponta tubo de 6.00 m como padrdo do
mercado, sendo vetado o uso de fazer a bolsain loco, queimando a tubulagéo).

1.2.8. Conduto D’agua
O conduto d’agua sera embutido nas paredes ou lajes dos pisos e se necessario esconder com
forro, sefor o caso. Os que ficar&o aparente serdo fixados através de bragadeiras.

1.2.9. Registros de Passagem
Todos os registros de passagem serdo de fabricacéo de comprovada qualidade, marca DECA
ou equivalente técnico.
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1.2.10. CanalizagOes Enterradas

As tubulagBes enterradas ndo poder&o passar por dentro de fossas, filtros anaerdbicos, pogos
de visita, caixas de inspecdo ou caixas de gordura. As tubulactes de agua fria devem estar em nivel
mais alto que as tubulacdes de esgoto caso estegjam proximas uma da outra, quando for necessario

passar por uma tubulagdo de esgoto, atubulacdo de agua deve ficar em cota superior ao de esgoto.

1.2.11. Torneiras

Os lavatorios devem conter torneiras de mesa com fechamento automatico de fabricante de
comprovada qualidade.

As torneiras para pias de cozinha seréo de parede, em latdo cromado, tipo alongadas, de
fabricacdo de comprovada qualidade, marcas DECA, DOCOL , LORENZETTE, FABRIMAR ou
Seus respectivos equival ente técnicos, de acordo com a especificacdo do projeto.

As bacias sanitarias com caixa acoplada devem ser em louga branca, celite ou similar, linha
saveiro ou equival ente técnico, inclusive tampa e acessorios correspondentes.

Deverdo ser utilizados ralos sifonados de PV C nas pias das cozinhas e banheiros.

1.2.12. Candlizacdo Enterrada

A canalizagdo enterrada, deve levar em conta que o leito estgja isento de pedras ou arestas
vivas. O material de envolvimento deve ser firme, dando se preferéncia a areia para conservar a
elasticidade longitudinal do tubo, razéo pelo qua ndo se recomenda o envolvimento com concreto

armado.

1.2.13. Vedaco
No decorrer da construcdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
tubulacbes seréo vedadas com bujdes rosgueados e plugues convenientemente apertados, ndo sendo

admitido o uso de buchas de madeira ou papel, paratanto.

1.2.14. Acabamento

Excluindo os elementos cromados ou de latéo polido todas as demais partes aparentes da
instalagdo, tais como canalizagdes, bracadeiras, tampas, etc., deverdo ser pintadas na cor determinada
pelafiscalizacdo depois de prévialimpeza das superficies com benzina
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1.2.15. Desmontagem
Para facilidade de desmontagem das canalizagOes, deverdo ser colocadas unides ou flanges

nas succdes das bombas, recalques, barriletes ou onde convier.

1.2.16. Teste

As tubulagdes de distribuicdo de &gua deverdo ser testadas antes do fechamento dos rasgos,
lentamente cheias de dgua para eliminacdo de ar e em seguida, submetida a prova de presséo interna.
Essa prova, devera ser feita com agua sobre presséo 50% superior a pressdo estatica maxima na
instalagdo, ndo devendo descer em ponto algum da canalizag&o, a menos de 1kg/cm?. A duragéo teste
serd de pelo menos 6 horas (seis) horas. De um modo geral, toda a instalagdo de &gua sera
convenientemente verificada pelo fiscal, quanto as suas perfeitas condicdes técnicas de execucdo e

funcionamento.

2. SISTEMA DE ESGOTO
2.1. ConsideracOes gerais

21.1. Sistema
O sistema de esgoto previsto sera constituido de rede externa, instalagles prediais e sistema
fina de tratamento de esgotos, conforme projeto.

2.1.2. Exigéncia
O termina Hidroviario do Municipio de Mocajuba possuira um sistema de tratamento com
fossa/ filtro e sumidouro, tal sistema contribuira para a preservacdo do rio e protecéo da salde da

popul acéo.

2.2.  ConsideracOes Especificas

2.2.1. Rede esgoto
A tubulacdo da rede sanitaria de esgoto sera de tubos de PV C, esgoto primario, marca TIGRE
ou equivalente técnico, correspondente com o projeto hidrossanitério.
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2.2.2. Material
Toda canalizagdo de esgoto que ficar localizada sob alaje de impermeabilizagdo do piso e as
colunas de ventilagdo de esgoto sanitéario serdo de PV C, marca TIGRE ou equivalente técnico, com

0 aval do contratante.

2.2.3. RamaisInternos
Os ramais internos deverdo ser transportados até as caixas de inspegdo que possibilitardo o

escoamento em direcdo ao sistema de tratamento projetado para o terminal.

2.2.4. Coletores Externos
Os coletores externos recolherdo das caixas de inspecdo, com declividade no sentido do

sistema de tratamento de esgoto, de PV C, marca TIGRE ou equivalente técnico.

2.2.5. Caixas de Inspecdo

As caixas de inspegdo serdo executadas com alvenaria de tijolos, assentados sobre camadas
de concreto simples com 0.10 m de espessura, revestida internamente com chapisco e massa Unica,
fundo com lencol de cimento queimado e cal ha para escoamento das aguas e com tampa de concreto,

como identificado em projeto

2.2.6. Fechamento de Valas
As valas abertas no solo para assentamento das canalizagdes sO poderdo ser fechadas apos

verificagdo das juntas, dos tubos, a protecdo dos mesmos e niveis de declividade.

2.2.7. A Declividade
A declividade da tubulacdo deve ser uniforme entre as caixas de inspecdo (seguindo

orientacdo do projeto).

2.2.8. Assentamento das CanalizagOes
As canalizacOes deverdo ser assentadas em terrenos resistentes ou sobre embasamento

adeguado, com recobrimento no minimo de 0.40m.
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2.2.9. Folga
Devera ser deixada folga nas travessias dos € ementos estruturais para fazer face a eventuais

recalques do prédio.

2.2.10. Cuidados
Durante a execucgdo da obra, deverdo ser tomadas precaucdes especiais para evitar a entrada

de detritos nas tubul agdes.

2.2.11. Vedacdo
As extremidades das tubul ages de esgoto deverdo ser vedadas até a montagem dos aparelhos
sanitarios, com buj6es ou “plugs”, sendo vedado o emprego de buchas de papel, pano ou madeira

paratal fim.

2.2.12. Declividade

Deverdo ser adotadas declividade minima de 3% (trés por cento) para tubos de 75 mm e de
1% (um por cento) paratubo de 100 mm. Ser&o observadas as seguintes declividades minimas:

ramais de descargas. 2%

ramais de esgoto e subcoletores: de acordo com valores abaixo indicados.

@ TUBO(mm) DECLIVIDADE % mm/m
100 10 10
>100 3.0 30
125 10 10
150 0.7 7

200 0.5

250 a0 max. 0.4 4

Rua Municipalidade, 985 - Edificio Mirai Offices — Sala 15158 Belém - Pardi— Bras|
CNPJ: 2T.035.996/0001-0°7 / +55 (91) 9.8066-0364 [ +55 (91) 9.8159-8380




OCEANORTE ENGENHARIA LTDA - EPP

ocedan I"'l_'e Rua Municipalidade - Edificio Mirai Offices— Sala 1518 — Belém — Para - Brasil

ERGENHARIA | HavaL +55 (91) 9.8159-8380 - lucca@oceanor te.com
+55 (91) .80066-0364 - gelsonfmoceanorte.com

2.2.13. Tubos de ventilacéo
Os tubos de ventilagdo terdo sua extremidade superior a 0.50 m acima do telhado. A
extremidade do tubo de ventilagdo deve sempre conter o terminal de ventilagdo, essa pega €

importante para evitar a entrada de agua e animais pela tubul acéo.

2.2.14. Proibicéo
As canalizagOes de esgoto ndo deverdo ser instaladas imediatamente acima de reservatorios

d’agua, depdsitos ou locais destinados a preparagéo de géneros alimenticios.

2.2.15. Sifoes
Todos os sifdes das cubas serdo do tipo “copo” nos WC’s em PVC e nos demais ambientes,

metdlicos.

2.2.16. Ralos
Os ralos serdo cilindricos de 100 mm de didmetro de PV C sifonado e grelhas tipo caixilho,
refor¢ado e cromado nas partes em vista

2.2.17. Entrega da obra
Antes da entrega da obra todas as instal acOes serdo convenientemente testadas pela equipe de
fiscalizacdo do empreendimento.

2.2.18. Sistema de tratamento de esgoto

O sistema de tratamento do terminal hidroviario sera tanque séptico + filtro anaerébio +
sumidouro e devera ser executado seguindo diretrizes apresentadas em projeto e nas normas cabivels,
sendo de fundamental importanciaautilizacdo de materiai s de boa qualidade, paraamelhor eficiéncia
do sistema. Valeressatar que o sistemade tratamento é exclusivo parao terminal, ndo sendo possivel
aligacdo de ramais de esgoto externos, tal acéo pode causar baixa eficiéncia do tratamento.

O sistema de tratamento deve receber limpeza, periodicamente, de 2 em 2 anos, por empresa
especializada. Deve ser feito uma planilha para monitorar as limpezas para que o funcionamento do

sistema sgja eficaz.
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3. SISTEMASDE AGUASPLUVIAIS

3.1. ConsideragOes gerais

3.1.1. Sistema

O sistema de éguas pluviais do Terminal de Mocajuba recebera contribui¢cdes das areas do
telhado do terminal, da &rea de estacionamento e passagem de carrinhos de cargas, além das aguas
pluviais externas ao terminal. Serd removida a tubulagdo DN 800mm existente em concreto armado
e serd executado aproximadamente 58m de tubulagdo nova DN 800mm, lancada em uma aa de
lancamento com dissipador de energia a ser construida. Na entrada do terminal seréo construidas 03
caixas em concreto armado (1,65 x 1,40m), sendo duas caixas coletoras com boca de lobo com atura
2,00m e uma caixa de passagem com 1,50m de altura, rebaixada 0,50m para viabilizar a execucéo
de uma canaleta em concreto armado com grelha em aco (0,40x0,40m), interligando a mesma nas
caixas coletoras. Entre as novas caixas 01 e 02, existe 01 caixa em avenaria a ser reconstruida com
tubulagdo DN 800mm, com fluxo direcionado paraatubulacdo existente, naqual deveraser invertido
o fluxo de escoamento para a caixa 02.

A tubulagéo vertical de descida das calhas serdo DN 100mm direcionadas para as caixas de
passagens e tubul agdes a serem construidas, e escoardo por tubulagdes DN 150mm até o rio.

3.1.2. Instaagdo

Os aparelhos e respectivos pertences, acessorios e pegas complementares, serdo colocados
conforme as indicagdes dos projetos de arquitetura e de instalagdes, obedecendo as recomendagoes

técnicas, assm como a de prevencdo contraincéndio.

3.1.3. Exigéncia
Antes da instalacéo dos equipamentos deve ser realizada uma verificagdo minuciosa, para

comprovar o perfeito estado das pecas.

3.1.4. Captacéo superficia
A captagdo das &guas superficiais serd feita por intermédio de canaletas, tubulacbes DN

150mm e galerias.
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3.1.5. Captacéo coberta

A coleta da agua das chuvas da coberturado terminal foi €laborada com calhas, descendo por
meio de condutores verticais e horizontais até as caixas de passagens, conforme especificado em
projeto.

3.1.6. Cahas

As calhas serdo de preferéncia de aluminio e obedecerdo a uma segdo definida no projeto.

4, REFERENCIAS NORMATIVAS
Os servicos deverdo obedecer as normas técnicas relacionadas naTABELA 1. Outras normas
e/ou legislacdo poderéo ser adotadas desde que indicadas e/ou aprovadas previamente pela SEE.

TABELA 1- NORMAS PERTINENTES PARA INSTALAQ@ES HIDROSSANITARIAS

NBR 1294  Vévulade descarga. Especificactes

NBR 5680 Tubo de PVC rigido. Dimensbes

NBR 5647  Tubo de PVC rigido para adutora e redes de égua

NBR 5648 Tubo de PVC rigido parainstalacdes de aguafria

NBR 5626 Instalagdes prediais de aguafria

NBR 5651  Recebimento deinstalacfes prediais de éguas frias

NBR 5657 InstalacOes prediais de aguas frias. Verificaco da estanqueidade a presséo
interna

NBR 5688  Tubos e conexdes de pvc rigido para esgoto predial e ventilagdo

NBR 6235 Caixas de derivagdo para uso em instal agdes el étricas, domésticas e andlogas

NBR 7229  Projeto, construcdo e operagéo de sistemas de tanques septicos.
Procedimentos

NBR 7367  Projeto e assentamento de tubulacfes de pvc rigido para sistemas de esgoto
sanitario

NBR7372 Execucdo de tubulagcdes de pressdo em PV C rigido com junta soldada,
rosgueada, ou com anéis de borracha

NBR 8160 Instalagdes prediais de esgoto sanitario

NBR 9648  Estudo de concepcdo de sistemas de esgoto sanitario
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NBR 9649  Projetos de redes coletoras de esgoto sanitario

NBR 9814  Execucdo de rede coletorade esgoto sanitério

NBR 10072 Registros de gaveta de liga de cobre parainstalagdes hidraulicas e prediais

NBR 10071 Registros de pressdo fabricados com corpo e castelo em ligas de cobre para
instalagoes hidraulicas e prediais

NBR 10843 Tubos de PV C rigido parainstalacles prediais de &gua pluviais

NBR 10844 Instalages prediais de aguas pluviais

NBR 10090 Registro (vavula) de pressao fabricado com corpo e castelo em ligas de Cobre

parainstalaces hidraulicas e prediais. Dimensdes

Belém, 20 de maio de 2021.
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