(__SIMBOLOGIA: )

Izl - Luminaria de sobrepor tipo LED linha comercial/industrial 90W.
ﬂ]]]]]]]]]]]] - Luminaria de embutir (2x) tubo LED 18W Ref. 2x16W com aletas.
|]]]]I|]I|]I|]I|]]]]]I|]]] - Luminaria de embutir (2x) tubo LED 32W Ref. 2x32W com aletas.
= - Luminaria de embutir (2x) tubo LED 18W Ref. 2x18W vidro cristal plano temperado.
== -Lluminaria de embutir (2x) tubo LED 32W Ref. 2x32W vidro cristal plano temperado.
QUADRO DE DEMANDA — TERMINAL HIDROV. DE CACHOEIRA :
fan - Projetor LED 30W 6500K.
DESCRICAO POTENCIA INSTALADA POTENC\?W;NSTALADA FATOR DE DEMANDA| DEMANDA DD\(A@;\J DA O - Caixa octogonal 4")?4" em PVC fixadé sobre O forro.
(VA) FP=0.92 (VA) FP=0.92 $ - Interruptor 1 tecla simples, de embutir, em caixa 4"x2" h=1,30m.
’ ’ Sab - Interruptor 2 teclas simples, de embutir, em caixa 4"x2" h= 1,30m.
TOMADAS 17.500.00 16.100,00 0,90 15.750.00 14.490,00 ZA - Tomada novo padrdo 2P+T 10A-250v, de embutir, em caixa 4"x2" h=0,30m.
ILUMINAGAO 2.881,52 2.651.,00 1.00 2.881,52 2.651.,00 4 - Tomada novo padrdo 2P+T 10A-250v, de embutir, em caixa 4"x2" h=1,30m.
MOTORES 1.252,17 1.152,00 0,50 626,09 576,00 é - Tomada novo padrdo 2P+T 10A-250v, de embutir, em caixa 4"x2" h=2,00m.
SECADOR DE MAOS 5.000,00 4.600,00 0,50 2.500,00 2.300,00 Q - Tomada novo padrdo 2P+T 10A-250v, embutida em alvenaria e sobrepor em pilar, h=2,20m.
AR CONDICIONADO 4.565,22 4.200,00 1,00 4.565,22 4.200,00 ® - Ponto de Forga 2F+T, 220v, em caixa 4"x2".
RESERVA 6.521,74 6.000,00 0,00 0,00 0,00 m - Tomada de sobrepor tIpO industrial 2P+T, 16A-250V, Steck, h=0,30m
@ - Ponto de Forga 2F+T na parede para secador de méaos, h=1,51m.
TOTAL DE CARGA INSTALADA + RESERVA (VA) 57.720.65 " - Ponto de Forga 2F+T na parede para EXAUSTOR, h=2,20m.
TOTAL DE CARGA INSTALADA + RESERVA (W) 34.703,00 e - Quadro de distribuigio de embutir.
TOTAL DE CARGA DEMANDADA (VA) 26.322,83 = - Caixa em PVC 4"x2".
TOTAL DE CARGA DEMANDADA (W) 24.217,00 Ocp - Caixa de passagem de sobrepor, dimensdes:
ALIMENTADOR DO QGBT 3#25mm*+(25mm?)+T16mm? - 1-10x10x5¢cm
PADRAO DE ENTRADA 3P—70A - 2-20x20x8cm
- 3-30x30x8cm
FACHADA VOLTADA PARA O RIO _ - Eletroduto PVC rigido CLA rosc. emb. no teto e parede.
- Eletroduto Galvanizado Eletrolitico Pesado aparente.
- Eletroduto PVC rigido CLA rosc. emb. no piso.
= - Perfilado perfurado 38x38x6000mm chapa18, Ref. DP502 Fab: Dispan ou similar.
o - Emenda interna "L" para perfilado chapa18, Ref. DP520 Fab: Dispan ou similar.
- - Emenda interna "T" para perfilado chapa18, Ref. DP521 Fab: Dispan ou similar.
o - Emenda interna "X" para perfilado chapa18, Ref. DP522 Fab: Dispan ou similar.
a - Saida simples para eletroduto, Ref. DP533 Fab: Dispan ou similar.
:) - Disjuntor para protegéo de circuitos de distribuigao.
—m— - Dispositivo de protecdo contra surtos de tensao.
- B ﬁ5~~ - Interruptor diferencial residual.
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DO QGBT AD PADRAO DE ENTRADA S o
PARA O CABO DIMENSIONADC.
VEM DA MALHA DE TERRA SAl P/ O QGBT
(DETALHE 01 - SUPORTAGAOD DO PERFILADO NA ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA ) ( DETALHE 02 - DERIVAGRO LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO ] ( DETALHE 03 - FIXAGRO DA LUMINARIA INDUSTRIAL NO PERFILADO ] ( DETALHE 05 - QGBT ] ( DETALHE 06 - SAfDA DO PERFILADO PARA O CONDULETE EM PILAR DE CONCRETO ( DETALHE 07 - SAiDA DO PERFILADO PARA O CONDULETE EM PILAR DE CONCRETO
DPS33 SADA LATERAL SUSPENGAD CURTA a000Aaa S ERoUTe s34 BT g3k
ESTRUTURA SAIDA FINAL P/ ELETRODUTO PARA LUMINARIA
METALIcA PERFILADD 38x38mm J g gQgQ
BUCHA E ARRUELA
LISA AGO GALVANIZADO
@\ BUCHA E ARRUELA BUCHA E ARRUELA
D Po38 | 7 LISA AGO GALVANIZADO LISA AGO GALVANIZADO
GRAMPO “C* C/ BALANCEADOS
MOD. SRS-569 + SRS-570 CABO PP 3x1,5mm2
(450/730V>
PERFILADO (38x38)mm PERFILADO (38x38)mm
HERGALNAD 9378 2 LUMINARIA INDUSTRIAL EM LED
c gg COM 14 LED HIGH POWER 90W
S| O
w » E ’g‘ - Ty .
PORCA LOSANGULAR 1/4 g =
ARRUELA LISA E PORCA SEXTAVADA 1/4" &
EM AGO GALVANIZADO a
% DPS538 PERFILADO (38x38)mm
GRAMPO ‘C* C/ BALANCEADDS | | . O~ rAZr 0 T/
I MOD. SRS-569 + SRS-570 [ N
ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE
23/4" 23/4"
NOTAS
PISO ACABADO
SEM ESCALA 1 - ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO SER DE @ 3/4".
2 - CABOS NAO COTADOS DE #2,5mm , ISOLAMENTO 750V.
PORCA SEXTAVADA E 7 = 3 - TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS.
ACD CALVANIZADD EM ACH GALY ANTZADD 4 - CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO.
Z COM ANEL DE BORRACHA 5 - PARA A ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE
é PARA VEDACAD [DETALHE 04 - FIXAGAO DE CABO PP NA SAIDA LATERAL ELETRODUTO] ESPECIFICAQAO TECN'CA
A 6 - TODOS OS CONDUTORES DEVERAO OBEDECER AO CODIGO DE CORES
PORCA SEXTAVADA E DESCRITO NA NBR-5410. NEUTRO: AZUL CLARO, FASE: PRETO, TERRA: VERDE.
BM ACE GALVANIZADD 7 - OS CABOS ELETRICOS, DENTRO DOS QUADROS, DEVERAO SER ORGANIZADOS COM USO
EEEAAQI/EELDA%ESDBDRRACHA e DE ABRAGADEIRAS PLASTICAS.
. CONDULETE TIPO "E” @3/4” 8 - TODO CIRCUITO DEVE POSSUIR CABO TERRA INDEPENDENTE.
[ PERFILADD (38x38)mm COM TOMADA 2P+T PADRAO NOVO 9 - O FIO TERRA (PROTECAO) NUNCA PODERA PASSAR PELO DR.
NOTAS: | | | | e 10 - O NEUTRO NAO PODERA SER ATERRADO APOS PASSAR PELO DR.
1 - DIMENSBES EM MfLIMETRO I 11 - O ALIMENTADOR FOI DIMENSIONADO CONSIDERANDO A DISTANCIA DE 30m DO QGBT
2 - A ALTURA A SER DEFINIDA NA OBRA SUPORTE PARA PERFILADO o g0 CONDULETE TIPO "E" 83/4” AO PADRAO DE ENTRADA DA CONCESSIONARIA.
EM AGD GALVANIZADD o1- oM TOMADA 2P +T PADRAD NGO 12 - OS PERFILADOS DEVEM SER MONTADOS A UMA ALTURA IGUAL A 5,60m DO PISO ACABADO.
04 | |
03 | |
02 | |
01 | |
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