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CADERNO TECNICO DE HIDROSSANITARIA
1 INTRODUCAO

A empresa Oceanorte Construcdes Ltda foi contratada pela CPH — Companhia de Portos e Hidrovias
do Estado do Paréa para desenvolver os projetos executivos para o Terminal Hidroviario do municipio
de Oeiras do Para.

O Terminal Hidroviario fica localizado na Rua Quinze de Novembro as margens do Rio
Araticu. A area destinada a Implantacdo sera préxima ao atual terminal do municipio, cedida pela
prefeitura, cujo lote mede 1350 m2.

As vistorias técnicas realizadas no més de setembro de 2021 pela equipe de engenharia da
Oceanorte tiveram como objetivo principal levantar dados arquitetdnicos e estruturais;
concomitantemente, elaborar os laudos batimétrico, topografico e de sondagem do solo. Com base
nas informagdes apuradas, o presente caderno técnico tem como finalidade apresentar descrever
materiais e instrugdes técnicas que deverdo ser consideradas na execucdo da obra de construcdo do

Terminal Hidroviario de Oeiras do Para.
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2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (SISTEMA AGUA FRIA)
2.1 Consideracdes Gerais

2.1.1 Normas

Os servicos serdo executados de acordo com o Projeto Hidrossanitario, atendendo as normas
vigentes da ABNT e dos drgdos publicos com jurisdigdo sobre o assunto, depois de aprovado pelo

orgéo fiscalizador.
2.1.2 Sistema

O sistema de abastecimento do terminal hidroviario do Municipio de Oeiras do Para possuira
reservatorio superior e rede de distribuicdo e instalagdo predial do Terminal Hidroviario. Para o
abastecimento esta previsto uma entrada de gua com respectivo hidrémetro ligada a rede publica de
abastecimento de &gua, a qual serd a responsavel por abastecer com qualidade e quantidade
necessarias para o empreendimento, utilizando como pardmetro de qualidade a Portaria n® 36 do
Ministério da Saude.

2.2 Convencdes Especificas

2.2.1 Reserva

Contara com dois reservatorio superior de 1.000 L que irdo receber a &gua da concessionaria
de abastecimento publico e abastecera o terminal por gravidade.

O consumo diario do terminal foi calculado a partir do nimero de passageiros que irdo
transitar pelo empreendimento, o nimero de funcionarios presentes no terminal e pela quantidade

estimada de refeicOes que irdo ser produzidas na lanchonete.

2.2.2 Reservatérios Superiores

O reservatorio superior do sistema de agua fria sera em polietileno, com capacidade de 1.000
litros, que sera instalado em uma laje construida exclusivamente para este fim, possuindo base plana
e resistente, de concreto armado, com altura determinada em projeto, para manter pressdo disponivel

em todos 0s pontos de agua.
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2.2.3 Rede de Distribuicao

A tubulacéo que deve ser utilizada na rede de distribuicdo do empreendimento sera do tipo
PVC rigido soldavel de ponta e bolsa, colado com vedacdo em adesivo plastico adequada nas

conexdes e registros.
2.2.4 Escada de Marinheiro

Para facilitar a manutencdo do reservatorio superior, é indicado a instalacdo de escada de

marinheiro com guarda-corpo.
2.2.5 Valvula de Pé

A valvula de pé deveré ser metalica e ficar sempre a uma distancia minima de 0.20 cm do

fundo do reservatario inferior. A valvula de retencdo também sera metalica.
2.2.6 TubulacGes

A rede de distribuicdo de dgua do terminal ndo devera ser embutida em elementos estruturais
de concreto (sapatas, pilares, vigas, lajes, etc.), no entretanto, poderd quando indispensaveis, serem
alojadas em reentrancias (encaixes) projetadas para este fim. Nao deverdo atravessar vigas ou lajes
para que possam ser substituidas ou reparadas quando necessario. Deverao ser colocadas bracadeiras
para melhor fixacdo das tubulagdes. Quando tiverem que atravessar vigas e lajes, se faz necessario
consultar o calculista estrutural. Deve ser feita a locacdo das caixas de passagens antes da

concretagem do piso.
2.2.7 Pecas Acessorias

As pecas acessorias da tubulacdo (tés, cruzetas, curvas, etc.) serdo também em PVC rigido
soldaveis. Os registros de gaveta terdo o corpo de ferro fundido, anéis de bronze e hastes de manobra

de latdo forjado, de comprovada qualidade.
2.2.8 Registo de Gaveta

Na area do reservatorio os registros de gaveta devem ser do tipo bruto, e os registro utilizados

dentro do terminal devem ser do tipo registro de gaveta com canopla cromada.
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2.2.9 Instalacdo Predial

Para a instalacdo predial serdo utilizados tubos de PVC rigido, soldavel, marca TIGRE ou
equivalente técnico, em atendimento as normas da ABNT, de comprovada qualidade. As emendas
das tubulagGes deverdo ser soldadas, com colas especiais PVC, em luvas de acordo com o diametro,
a ndo ser que estiver usando um cano ja com bolsa de fabrica (ponta tubo de 6.00 m como padréo do

mercado, sendo vetado o uso de fazer a bolsa in loco, queimando a tubulacao).
2.2.10 Conduto D’agua

Todo o conduto d’agua serd embutido nas paredes ou lajes dos pisos e se necessario esconder
com forro, se for o caso. Os que ficardo aparente serdo fixados através de bracadeiras e no teto atraves

de suspensdes em fita galvanizadas.
2.2.11 Registros de Passagem

Todos os registros de passagem seré@o de fabricacdo de comprovada qualidade, marca DECA

ou equivalente técnico.
2.2.12 Canalizacdes Enterradas

As tubulages enterradas ndo poderdo passar por dentro de fossas, filtros anaerdbicos, pocos
de visita, caixas de inspecdo ou caixas de gordura. As tubulacdes de agua fria devem estar em nivel
mais alto que as tubulacdes de esgoto caso estejam proximas uma da outra, quando for necessario
passar por uma tubulacéo de esgoto, a tubulacéo de 4gua deve ficar em cota superior ao de esgoto.

A canalizacdo enterrada, deve levar em conta que o leito esteja isento de pedras ou arestas
vivas. O recobrimento minimo da tubulacéo sera de 0,40 m, e o material de envolvimento deve ser
firme, dando se preferéncia a areia para conservar a elasticidade longitudinal do tubo, razéo pelo qual

ndo se recomenda o envolvimento com concreto armado.
2.2.13 Torneiras

Os lavatorios devem conter torneiras de mesa com fechamento automatico de fabricante de
comprovada qualidade.

As torneiras para pias de cozinha serdo de parede, em latdo cromado, tipo alongadas, de
fabricacdo de comprovada qualidade, marcas DECA, DOCOL , LORENZETTE, FABRIMAR ou

seus respectivos equivalente técnicos, de acordo com a especificacdo do projeto.
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As bacias sanitarias com caixa acoplada devem ser em louca branca, celite ou similar, linha
saveiro ou equivalente técnico, inclusive tampa e acessorios correspondentes.

Deverdo ser utilizados ralos sifonados de PVC nas pias das cozinhas e banheiros.
2.2.14 Vedacao

Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres serdo vedadas
com bujdes rosqueados e plugues convenientemente apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas

de madeira ou papel, para tal fim.
2.2.15 Acabamento

Com excluséo dos elementos cromados ou de latdo polido todas as demais partes aparentes
da instalacdo, tais como canalizacGes, bracadeiras, tampas, etc., deverdo ser pintadas na cor

determinada pela fiscalizacao depois de prévia limpeza das superficies com benzina.
2.2.16 Desmontagem

Para facilitar a desmontagem das canalizagcOes, deveréo ser colocadas unides ou flanges nas

succOes das bombas, recalques, barriletes ou onde melhor convir.
2.2.17 Teste

As tubulacdes de distribuicdo de agua deverao ser testadas antes do fechamento dos rasgos,
lentamente cheias de 4gua para eliminacédo de ar e em seguida, submetida a prova de presséo interna.
Essa prova, devera ser feita com agua sobre pressdo 50% superior a pressdo estatica maxima na
instalacdo, ndo devendo descer em ponto algum da canalizacdo, a menos de 1kg/cm2. A duragéo teste
sera de pelo menos 6 horas (seis) horas. De um modo geral, toda a instalagdo de agua sera
convenientemente verificada pelo fiscal, quanto as suas perfeitas condi¢des técnicas de execucgdo e

funcionamento.
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3 SISTEMA DE ESGOTO
3.1 Consideracdes gerais

3.1.1 Sistema

O sistema de esgoto previsto serd constituido de rede externa, instalacdes prediais e sistema

final de esgotos, conforme projeto.
3.1.2 Exigéncia

Pela falta de uma rede de esgoto publica o terminal Hidroviario do Municipio de Oeiras do
Pard possuird um sistema de tratamento composto de uma Estacdo de Tratamento de Esgoto
Compacta (ETE) e lancamento em um Sumidouro, calculado em funcdo do consumo de agua do
terminal. Tal sistema foi idealizado para contribuir para a preservacdo do rio e do meio ambiente,

assim como a protecdo da saude da populagdo que vive nas redondezas do empreendimento.
3.2 Consideracdes Especificas

3.2.1 Rede esgoto

A rede sanitaria compde-se de tubos de PVC, esgoto primario, marca TIGRE ou equivalente

técnico, correspondente com o projeto hidrossanitario.
3.2.2 Material

Toda canalizacao de esgoto que ficar localizada sob a laje de impermeabilizagdo do piso e as
colunas de ventilagdo de esgoto sanitario serdo de PVC, marca TIGRE ou equivalente técnico, com

o aval do contratante.
3.2.3 Ramais Internos

Os ramais internos deverdo ser encaminhados as caixas de inspecdo que permitirdo o

escoamento em dire¢do ao sistema de tratamento projetado para o terminal.
3.2.4 Coletores Externos

Os coletores externos recolherdo das caixas de inspecdo, com declividade no sentido do

sistema de tratamento de esgoto, de PVC, marca TIGRE ou equivalente técnico.
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3.2.5 Caixas de Inspecéo

As caixas de inspecao serdo executadas com alvenaria de tijolos, assentados sobre camadas
de concreto simples com 0.10 m de espessura, revestida internamente com chapisco e massa Unica,
fundo com lencol de cimento queimado e calha para escoamento das &guas e com tampa de concreto,

como identificado em projeto.
3.2.6 Fechamento de Valas

As valas abertas no solo para assentamento das canalizacdes s6 poderdo ser fechadas apds

verificacdo das juntas, dos tubos, a protecdo dos mesmos e niveis de declividade.
3.2.7 A Declividade

A declividade da tubulacdo deve ser uniforme entre as caixas de inspecdo (seguindo

orientacéo do projeto).
3.2.8 Assentamento das CanalizagcOes

As canalizagbes deverdo ser assentadas em terrenos resistentes ou sobre embasamento

adequado, com recobrimento no minimo de 0,40 m.
3.2.9 Folga

Deveréa ser deixada folga nas travessias dos elementos estruturais para fazer face a eventuais

recalques do prédio.
3.2.10 Cuidados

Durante a execucao da obra, deverdo ser tomadas precaucfes especiais para evitar a entrada

de detritos nas tubulacdes.
3.2.11 Vedacéao

As extremidades das tubulagfes de esgoto deverdo ser vedadas até a montagem dos aparelhos
sanitarios, com bujoes ou “plugs”, sendo vedado o emprego de buchas de papel, pano ou madeira

para tal fim.
3.2.12 Declividade

Deverdo ser adotadas declividade minima de 3% (trés por cento) para tubos de 75 mm e de

1% (um por cento) para tubo de 100 mm. Serdo observadas as seguintes declividades minimas:
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. ramais de descargas: 2%
. ramais de esgoto e subcoletores: de acordo com valores abaixo indicados.
@ TUBO(mm) DECLIVIDADE % mm/m

100 1.0 10

>100 3.0 30

125 1.0 10

150 0.7 7

200 0.5 5

250 ao max. 04 4

3.2.13 Tubos de ventilacdo

Os tubos de ventilacdo terdo sua extremidade superior a 0.50 m acima do telhado. A
extremidade do tubo de ventilagdo deve sempre conter o terminal de ventilacdo, essa peca €
importante para evitar a entrada de agua e animais pela tubulagéo.

3.2.14 Proibicéo

As canalizagdes de esgoto ndo deverdo ser instaladas imediatamente acima de reservatorios

d’agua, depdsitos ou locais destinados a preparagao de géneros alimenticios.

3.2.15 Sifoes

Todos os sifoes das cubas serdo do tipo “copo” nos WC’s em PVC e nos demais ambientes,

metalicos.

3.2.16 Ralos

Os ralos serdo cilindricos de 100 mm de diametro de PVC sifonado e grelhas tipo caixilho,

reforcado e cromado nas partes em vista.
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3.2.17 Entrega da obra

Antes da entrega da obra todas as instalagdes serdo convenientemente testadas pela equipe de

fiscalizagdo do empreendimento.

3.2.18 Sistema de tratamento de esgoto

O sistema de tratamento do terminal hidroviario deve ser executado seguindo diretrizes
apresentadas em projeto e nas normas cabiveis, sendo de fundamental importancia a utiliza¢do de
materiais de boa qualidade, para a melhor eficiéncia do sistema. Vale ressaltar que o sistema de
tratamento é exclusivo para o terminal, ndo sendo possivel a ligacado de ramais de esgoto externos, tal
acao pode causar baixa eficiéncia do tratamento.

O sistema de tratamento deve receber limpeza, periodicamente, uma vez por ano, por empresa
especializada (ou conforme orientagédo do fabricante da ETE). Deve ser feito uma planilha para

monitorar as limpezas para que o funcionamento do sistema seja eficaz.

3.2.19 ETE Hipercompacta, Pré-Fabricada em PRFV

3.2.19.1 Apresentagéo e Funcionamento

A Estacdo de tratamento hipercompacta ECOFIBER foi concebida sob a 6tica da preservacao
ambiental e objetivando o tratamento de esgotos sanitarios domésticos. Ela conta com as mais
recentes inovagdes tecnoldgicas e a praticidade do material empregado na construgdo dos tanques: o
plastico refor¢ado com fibra de vidro (PRFV). O Ecofiber associa dois reatores anaerdbios em série,
gue ndo consomem energia elétrica e produzem um efluente final préprio para insercdo ambiental
com beneficio ecologico.

O sistema principal de tratamento €é, na verdade, uma estacdo compacta anaerébia composta
de um digestor inovador, que aproveita funcGes dos decanto-digestores e dos reatores de manto de
lodo em um mesmo reator com separador de fases, seguido de um filtro anaerébio com enchimento
de tubetes plasticos corrugados. A associacéo de filtros anaerdbios com reatores de manto de lodo ou

decanto-digestores, de acordo com as mais recentes pesquisas, pode alcancar os mais altos niveis de
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eficiéncia em uma estacdo de tratamento de esgotos totalmente anaerobia, utilizando tecnologia ja

comprovada na pratica.

3.2.19.2 Vantagens

O Ecofiber incorpora as principais vantagens do PRFV, como baixo peso, alta resisténcia
mecanica, quimica e as intempeéries. Podemos modular a estacdo compacta, bem como transporta-la
de um lugar para outro, de acordo com nossas necessidades, uma vez que é dotado de grande
facilidade de transporte e instalagéo, durabilidade e facilidade de manutencdo. Para maior seguranca
e durabilidade, o equipamento € produzido com resina poliéster isoftdlica com NPG (Neo-Pentil-
Glicol), formando uma barreira quimica inerte a hidrdlise e ao ataque de substancias agressivas
presentes no esgoto bruto.

Em uma sé unidade, o Ecofiber reine o tratamento primario no digestor anaerébio e o
tratamento secundario no filtro anaerébio em mdédulos com capacidades diversificadas, visando
atender faixas variadas de vazdo de esgoto sanitario domestico. De acordo com a necessidade, pode
ser acrescido de uma desinfeccdo simples ou de um dosador de oxidantes que, utilizando pastilhas
especialmente desenvolvidas para o tratamento de esgotos ou solucdo de cloro, realiza a desinfecgéo
e a oxidacdo de nutrientes eutrofizantes. Todo o processo ocorre sem consumo de energia elétrica.

O Ecofiber é dimensionado para uma eficiéncia de remocéo entre 70 e 85% de DBO/DQO
(matéria organica), 80 a 90% de solidos suspensos e 90% de coliformes fecais. Pesquisas com a
utilizacdo de digestores anaerdbios seguidos de filtros anaerébios comprovam que o efluente do
sistema apresenta DBO<60mg/l, DQO<90mg/l e SS<35mg/l, o que atende perfeitamente aos
parametros de qualidade para langamento de efluentes em corpos receptores, aceitos modernamente
por diversos 6rgdos ambientais estaduais do Brasil.

O efluente do Ecofiber pode ser facilmente infiltrado no solo, com baixo indice de colmatacéo,
através de sumidouros ou valas de infiltracéo.

A mini estagdo de tratamento de esgoto BioSmart 2500 garante a remocéao de até 90% das
cargas organicas e atende as exigéncias ambientais de preservacao das dguas e do solo. As vantagens
da utilizacdo desse equipamento sao diversas, entre elas estdo:

e Eficiéncia de tratamento superior aos filtros anaerobios (fossa e
filtro, fossa séptica), O Sistema de difusdo de ar, fornecido com o conjunto,
confere ao sistema maior rendimento e aproveitamento na troca de
oxigénio. O sistema de aeracdo por ar difuso tem alta durabilidade e,
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principalmente, ndo permite deposic@es, incrustacdes ou entupimentos,
mesmo em severas condig¢oes de trabalho;

Os equipamentos construidos em fibra de vidro reforcados déo a certeza
de uma completa estanqueidade e impermeabilizacdo, sem risco de
vazamentos e infiltragOes no solo, evitando assim a formagéo de passivos
ambientais;

Facil instalacdo, os equipamentos saem de fabrica pronto para serem
instalados, de forma facil, rapida e econdmica;

Atende as exigéncias de todos os 6rgdos ambientais.

Atende integralmente a Norma CONAMA 430;

Artigo 18 e 19 do Decreto 8.468;

Remocé&o de até 90% das cargas organicas;

Sistema compacto e modular, por ser fornecido de forma modular, podem
ser incorporados novos equipamentos, a fim de aumentar ainda mais a
capacidade de tratamento, ou mesmo ser realocados parcial ou totalmente
para outros locais;

Baixo consumo de energia;

Baixo custo com produtos quimicos;

Processo automatizado;

Facil operacdo e controle;

Auséncia de odor;

Economia de espaco;

Baixa producdo de lodo;

Todo o equipamento em PRFV (fibra de vidro);

Pintura epdxi.

3.2.19.3 Funcionamento

E essencial a existéncia de caixa retentora de gordura (instalagdes prediais), em alvenaria,
com dimensdes compativeis com a vazdo do sistema, devendo ser providenciada pelo cliente. E
aconselhavel que a limpeza desta seja realizada regularmente para evitar passagem de grande

quantidade de gordura para a ETE, o0 que pode comprometer o tratamento biolégico.
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O esgoto chega ao digestor anaerobio pela parte superior, através de tubulacdo em PVC. Logo
na entrada do digestor hd um Té prolongador que direciona o afluente ao fundo, garantindo
submergéncia na camada de lodo que se forma com o decorrer do processo. O fluxo do esgoto dentro
do digestor é ascendente.

As particulas solidas decantam, formando uma camada de lodo que é estabilizada pela agédo
dos organismos anaerobios. O esgoto, ao seguir um fluxo ascendente, sofre a acdo da manta de lodo,
propiciando a remocao da matéria organica. Enquanto ndo ha formacdo da manta de lodo, o reator
funciona como decanto-digestor gracgas as suas caracteristicas de projeto.

No percurso ascendente, o esgoto é direcionado pela campéanula interna de modo a evitar
curto-circuito e permitir um tempo de detencdo adequado ao tratamento. Atingindo o nivel de saida
do primeiro reator, o esgoto é conduzido ao polimento no filtro anaerdbio.

No interior do filtro anaerdbio, a semelhanga do digestor, o esgoto é direcionado por um Té
que se prolonga até a base, onde existe um fundo falso. Nele hd uma placa com uma furacdo
distribuida homogeneamente para que o esgoto flua por toda a area superficial do filtro.

Passando a placa perfurada, o esgoto, seguindo um fluxo ascendente, percola o leito de contato
formado por tubetes plasticos corrugados, mais leves que os enchimentos tradicionais de brita, além
de resistentes e duraveis. Para garantir a altura do leito de contato e impedir a perda de tubetes, o leito
é confinado no topo por placa perfurada plastica.

O leito de contato com tubetes plasticos corrugados permite um acimulo de grande quantidade
de biomassa, devido a sua grande area especifica, com o consequente aumento do tempo de retencéo
celular. Ele melhora o contato entre os constituintes do esgoto com os sélidos bioldgicos, age como
barreira fisica evitando que as particulas sélidas sejam carreadas para fora do sistema e por fim, o
leito ajuda a promover a uniformizacao do escoamento no filtro.

O uso de tubetes plasticos corrugados, cujo indice de vazios é de aproximadamente 89%
(muito superior aos 50% apresentado pela brita n°4), evita problemas de colmatagéo precoce. O leito
permite a acumulacéo de grande quantidade de lodo, devido ao seu indice de vazios elevados.

Saindo do leito de contato, 0 esgoto tratado atinge a saida na parte superior do filtro, para
entdo ser infiltrado no terreno, por meio de sumidouro ou valas de infiltracdo (ficando a cargo do

cliente).

Rua Municipalidade, 985 — Edificio Mirai Offices — Sala 1518— Belém — Para — Brasil
CNPJ: 27.135.996/0001-07 / +55 (91) 9.8066-0364 / +55 (91) 9.8159-8380




OCEANORTE CONSTRUCOES LTDA - EPP
'OCG an rte Rua Municipalidade — Edificio Mirai Offices — Sala 1518 — Belém — Para — Brasil
CONSTRUGOES +55 (91) 9.8159-8380 — lucca@oceanorte.com
+55 (91) 9.8066-0364 — gelson@oceanorte.com
+55 (91) 9.8808-8043 — kaio.mello@oceanorte.com

Tanto o digestor quanto o filtro anaerdbio dispGe de tampa superior de simples encaixe para
inspecdo e limpeza, facilitando o acesso para o descarte de excesso de lodo gerado ao longo do
processo.

Para a retirada do excesso de lodo, hd uma tubulagéo de limpeza que permite a introducédo de
mangote de succdo dos carros tipo limpa-fossa. Tanto o digestor quanto o filtro dispe dessa
tubulacdo para limpeza que devera ser realizada, em média, anualmente a partir do inicio de sua
efetiva utilizacéo.

A manutencdo do Ecofiber € muito simples resumindo-se as limpezas anuais para descarte do
lodo de excesso. O excesso de lodo devera ser retirado por carro limpa-fossa, atraves dos tubos de
limpeza existentes no digestor e no filtro. No digestor, a retirada se procedera até o ponto em que
reste aproximadamente 5 cm de lodo no fundo do mesmo. No filtro, ap6s a succao do lodo, deve-se
jatear com agua o topo do recheio formado pelos tubetes plasticos, através da inspecdo. Ao final do
jateamento do recheio, novamente o carro limpa-fossa succiona o filtro secando-o. Apos estes

procedimentos, o Ecofiber encontra-se pronta para retomar o tratamento.

3.2.19.4 Especificacdes Técnicas — ETE

A Estacdo de tratamento hipercompacta ECOFIBER ¢é fabricada em plastico reforcado com
fibra de vidro (PRFV), seguindo as normas ASTM-D3299, ASTM-D2563 e NBS-PS15, conforme
abaixo:

e Superficie interna, formada de uma camada de véu sintético e duas mantas 450g/m2,
impregnadas com resina isoftalica com neo-pentil-glicol, pelo processo manual,
formando uma barreira quimica inerte & hidrélise e ataques de substancias agressivas
dos esgotos.

e Camada estrutural composta por camadas de manta 450g/mz2, impregnados com resina
isoftalica alternadamente, totalizando uma espessura compativel com as condicGes
operacionais. Em casos de processos de fabricacdo mecanizada, a espessura adequada
seré obtida através de sucessivas camadas de fios continuos.

A superficie externa recebera lixamento para melhor acabamento, e posterior pintura a base

de gel-coat aditivado com agentes tixotropicos e inibidores de radiacdo ultravioleta.
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3.2.19.5 Caracteristicas Gerais ETE
e Tanque em PRFV, retangular com cantos arredondados ou cilindrico horizontal,
dividido internamente em duas camaras contiguas;
e Tampas em PRFV, de inspecdo e limpeza, tipo simples encaixe, em cada camara;
e Tubos centrais em PVC, por onde € realizada limpeza das camaras;
e Entrada e saida em PVC;
e Fundo falso do filtro anaerébio em PRFV com fura¢do homogénea;

e Leito de contato do filtro anaerdbio, composto por tubetes plasticos corrugados

confinados por tela plastica.

QUADRO DIMENSIONAL - ECOFIBER 4.000
X DIMENSOES BASICAS
VAZAO
MODELO (m¥dia) Comprimento | Largura | Altura
(mC (mL | (mH
ECO-4.000| 4,00 3,85 1,35 1,40
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4 SISTEMAS DE AGUAS PLUVIAIS
4.1 ConsideracOes gerais

4.1.1 Sistema

O sistema de aguas pluviais do Terminal de Oeiras do Para recebera contribui¢Bes da &rea da

cobertura.
4.1.2 Instalacdo

Os aparelhos e respectivos pertences, acessorios e pegcas complementares, serdo colocados
conforme as indicacgdes dos projetos de arquitetura e de instalacdes, obedecendo as recomendacdes

técnicas, assim como a de prevengdo contra incéndio.
4.1.3 EXxigéncia

Antes da instalacdo dos equipamentos deve ser realizada uma verificacdo minuciosas, para

comprovar o perfeito estado das pecas.
4.1.4 Captagdo superficial

A captacdo das aguas superficiais serd feita por intermédio de canaletas, sarjetas e galerias.

415 Calhas

As calhas serdo de preferéncia de aluminio e obedecerdo uma secéo definida no projeto.
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NBR 1294
NBR 5680
NBR 5647
NBR 5648
NBR 5626
NBR 5651
NBR 5657

NBR 5688
NBR 6235
NBR 7229

NBR 10843
NBR 10844
NBR 10090

interna

5 REFERENCIAS NORMATIVAS

Os servicos deverdo obedecer as normas técnicas relacionadas a seguir. Outras normas e/ou

legislacdo poderdo ser adotadas desde que indicadas e/ou aprovadas previamente.

Vélvula de descarga. Especificagdes

Tubo de PVC rigido. Dimensdes

Tubo de PVC rigido para adutora e redes de agua
Tubo de PVC rigido para instalacGes de agua fria
InstalacGes prediais de agua fria

Recebimento de instalagdes prediais de aguas frias

Instalacdes prediais de aguas frias. Verificacdo da estanqueidade a pressao

Tubos e conexdes de pvc rigido para esgoto predial e ventilagdo
Caixas de derivacdo para uso em instalacdes elétricas, domésticas e analogas

Projeto, construcdo e operacdo de sistemas de tangues sépticos.

Procedimentos

NBR 7367  Projeto e assentamento de tubulacfes de pvc rigido para sistemas de esgoto
sanitario

NBR7372 Execucao de tubulacdes de pressdao em PVC rigido com junta soldada,
rosqueada, ou com anéis de borracha

NBR 8160 Instalacdes prediais de esgoto sanitario

NBR 9648  Estudo de concepgdo de sistemas de esgoto sanitario

NBR 9649  Projetos de redes coletoras de esgoto sanitario

NBR 9814  Execucdo de rede coletora de esgoto sanitario

NBR 10072 Registros de gaveta de liga de cobre para instalacdes hidraulicas e prediais

NBR 10071 Registros de pressédo fabricados com corpo e castelo em ligas de cobre para

instalacGes hidréulicas e prediais

Tubos de PVC rigido para instalagdes prediais de agua pluviais
Instalacdes prediais de aguas pluviais

Registro (valvula) de presséo fabricado com corpo e castelo em ligas de Cobre

para instalacGes hidraulicas e prediais. Dimensoes
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6 MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO AGUA FRIA
6.1 Disposi¢des Gerais

O presente memorial descritivo tem por objetivo apresentar as normas e especificaces
técnicas necessarias a execugdo do projeto de Instalagdes Hidrossanitarias de Agua fria da obra do
Terminal Hidroviario do Municipio de Oeiras do Para, incluindo aqui 0s aspectos técnicos e

funcionais relacionados as instalacfes de agua fria.
6.2  Fonte de Abastecimento

O abastecimento das instalagdes prediais de agua fria do terminal devera ser proveniente da
rede publica de agua da concessionéria, a 4gua oriunda da concessionaria deve, no minimo, atender

ao padréo de potabilidade estabelecido na Portaria n® 36 do Ministério da Saude.

6.2.1 Caracteristicas do Reservatorio Superior de Agua Fria

A caixa d’agua de polietileno deve ser assentada em superficie horizontal plana, nivelada (néo
devendo conter pedras) e rigida, sem a presenca de pontas que possam causar dano fisico ao material.
A base deve ser em concreto e deve possuir resisténcia para suportar o peso do reservatério cheio.

A imagem a seguir vai expor as dimensdes aproximadas de um reservatorio de 1.000 litros,

parecido com o utilizado no projeto.
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6.2.2

DIMENSOES
; }
= H ===
U\ J /JJ
A B \ [
| N |
) : .

g ALTURA COMTAMPA: 0,97 m
£ ALTURA SEM TAMPA: 0.76m
B DIAMETRO COM TAMPA: 1.52m
IBJ DIAMETRO SEM TAMPA: 1,51 m
B3 DIAMETRO DA BASE: 116 m

Instalagdo do Reservatdrio Superior

A instalacdo do reservatorio superior deve ser realizada em local com condic¢des adequadas

de ventilacdo, deve ser deixado no minimo 60 cm em volta do reservatério, possibilitando assim, facil
acesso para inspecdo, limpeza do seu interior e possiveis substituicdes ou reparos do reservatorio ou

seus componentes, como ilustra a imagem a seguir.
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6.2.3 Dimensionamento do Reservatério

Para o dimensionamento dos resevatorios foi necessario encontrar o consumo diério do
terminal. Esse calculo iniciou-se com a quantificacdo de passageiros que irdo circular no terminal
diariamente e através da tabela de consumo (Tabela 1) é possivel adquirir o valor. Porém, como o
terminal ira possuir lanchonetes e restaurante, € necessario dimensionar o consumo pra essa atividade
paralela, utilizando a tabela de consumo e estimando um valor de producdo de pratos dos
estabelecimentos. Foi considerado também para o consumo diario os funcionarios que irdo trabalhar
no terminal. Posteriormente o consumo do terminal e das lanchonetes foram somados juntamente

com o consumo dos funcionarios e foi gerado o consumo diario total do terminal hidroviério.

Tabela 1: Consumo diario

COMERCIO E SERVICOS

CONSUMO TIPICO

PRODUTO

6.3  Tubulagéo

O material utilizado para as tubula¢Ges do sistema hidrossanitario de agua fria foi o PVC
rigido soldavel, a escolha ocorreu pelo custo-beneficio do material, além de possuir uma boa
durabilidade e facilidade de encontrar o produto no mercado. O PVC rigido séldavel deve ser unido

com cola (proprias pra tubulacdo de &gua fria). Vale ressaltar, que a tubulacdo de gua potavel ndo
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deve ser executada em nenhuma hipdtese em cota abaixo da tubulacdo de esgoto ou de areas que
possam contaminar a tubulacéo de agua.
As tubulacdes foram dimensionadas de modo a garantir o abastecimento de agua com vazao

adequada, sem incorrer em superdimensionamento.
6.4 Dimensionamento

O dimensionamento das tubulacdes da rede predial de distribuicdo foi calculada utilizando a
NBR 5626 como base, a norma supracitada indica 0 método dos pesos relativos, onde 0s pesos séo
estabelecidos empiricamente em fungédo da vazdo de projeto (ver tabela 2). O nimero de cada tipo de
peca de utilizacdo alimentada pela tubulacdo, que esta sendo dimensionada, € multiplicada pelos
correspondes pesos relativos e a soma dos valores obtidos nas multiplicaces de todos os tipos de

pecas de utilizagdo constitui a soma total dos pesos (XP).

Q=0,3V=P
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Tabela 2: Pesos relativos nos pontos de utilizacdo identificados em funcdo do aparelho sanitario e
da peca de utilizacdo (NBR 5626/98)

Vazdo de
Aparelho Sanitario Pega de Utilizagdo Projeto | Peso Relativo
L/s
Bacia Sanitaria Clalxa de descarga 0,15 0,3
Valvula de descarga 1,7 32
Banheira Misturador (agua fria) 0,3 1
Bebedouro Registro de pressdo 0,1 0,1
Bidé Misturador (dgua fria) 0,1 0,1
Chuveiro ou Ducha Misturador (4gua fria) 0,2 0,4
Chuveiro Elétrico Registro de pressao 0,1 0,1
Lavadora de prato ou
P Registro de pressao 0,3 1
de Roupa
L. Torneira ou misturador
Lavatério , . 0,15 0,3
(dgua fria)
Com sifdo 3
. Vilvula de descarga 0,5 2,8
integrado
Mictério Caixa de descarga,
Ceramico | Semsifdo | registro de pressdo ou
. . 0,15 0,3
integrado |valvula de descarga para
mictério
Caixa de d 0,15 por
Mictério tipo calha alx,a € escarga~ou metro de 0,3
registro de pressdo
calha
Torneira ou misturador
; . . 0,25 0,7
Pia (dgua fria)
Torneira elétrica 0,1 0,1
Tanque Torneira 0,25 0,7
Torneira de Jardim ou .
Torneira 0,2 0,4
Lavagem em Geral

No dimensionamento da perda de carga deve ser calculada a perda segunda o comprimento
da tubulacdo e as perdas provenientes das conexdes e registros (expressos em termo de comprimento
equivalente), para facilitar a visualizacdo dos célculos a NBR 5626 orienta que seja usa uma planilha
para apresentacdo dos calculos, onde devem ser considerados: Trecho (identificacdo do trecho de
tubulacdo a ser dimensionado); Vazdo estimada (litros/segundo); Diametro (em Milimetros);
Velocidade (em m/s); Comprimento real da tubulacdo e o Comprimento equivalente da tubulacéo;
Perda de carga unitaria (J); a Perda; Altura; Desnivel e a Pressdo Disponivel e a pressdo a Jusante do

ponto.
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Pressdes
(m.c.a)
Disp. | Jusante

Vazdo (/] Veloc. Comprimento (m) J Perda | Altura | Desnivel

Trecho | ey | mm) | (mis) (m/m) | (m.ca) | (m) (m)

Tubo | Equiv. | Total

1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

7  NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

Para o desenvolvimento das solugdes apresentadas foram observadas as normas, codigos e
recomendacOes abaixo relacionadas:
NBR 5626/1998 — Instalacéo Predial de agua fria
Estabelece as exigéncias e recomendagdes relativas ao projeto, execugdo e manutengdo da
instalacdo predial de agua fria. As exigéncias e recomendacBes aqui estabelecidas emanam
fundamentalmente do respeito aos principios de bom desempenho da instalacdo e da garantia de
potabilidade da agua no caso de instalacdo de agua potavel.
NBR 5648/1977 — Tubo de PVC rigido para instalacdes prediais de agua fria -
Especificacoes
Estabelece as condicdes exigiveis para tubos e conexdes de PVC com juntas soldaveis, a
serem empregados na execuc¢do de sistemas prediais de agua fria, com pressao de servigo de 750 kPa
a temperatura de 20°C, sendo 500 kPa de pressdo estatica disponivel maxima e 250 kPa de
sobrepressdo maxima.
NBR 15.682/09 — Tanque estacionario em polietileno (PE) para acondicionamento
de agua — Requisitos e Métodos de ensaio
Estabelece os requisitos minimos e métodos de ensaio para tanque de superficie estacionario,
rotomoldado em polietileno (PE). A norma abrange tanque vertical cilindrico de fundo plano. Aplica-
se a tanques com capacidade superior a 2.000 L, destinados exclusivamente ao acondicionamento de

agua. N&o se aplicando a uso em condigdes de temperatura e pressdo diferente da ambiente.
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8 MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
8.1 Disposicdes Gerais

O presente memorial descritivo tem por objetivo apresentar as normas e especificacoes
técnicas necessarias a execucdo do projeto de Instalagdes Hidrossanitarias da obra do Terminal
Hidroviario do Municipio de Oeiras do Para, incluindo aqui os aspectos técnicos e funcionais

relacionados as instalac@es de esgoto e instalacdes de drenagem de aguas pluviais.
8.2 InstalagBes Sanitarias

As instalacdes prediais de esgotos para qualquer edificacdo se classificam em dois sistemas
de captacdo de contribui¢Bes, caracterizadas por: esgotos sanitarios e aguas pluviais. Sendo
posteriormente conectadas aos seus respectivos sistemas de tratamento. O sistema de esgoto sanitario

subdivide-se em duas categorias, sendo:

e Esgoto sanitario primario: no qual as canalizagdes recolhem contribui¢cGes de
esgotos que contém gases provocados pela decomposi¢do da matéria orgénica e
gases provenientes do coletor publico ou de sistemas de tratamento.

e Esgoto sanitario secundario: no qual as canalizagbes recolhem contribuicGes de
esgotos sem a presenca de gases provocados pela decomposicdo da matéria
organica, sendo protegidas por emprego de dispositivos que ndo permitam a
entrada na canalizagdo de gases do esgoto primario, sendo esta protecdo exercida
pelos desconectores ou siféo.

As tubulacdes de esgotamento sanitario serdo de PVC, inclusive as conexdes, ambos de
primeira qualidade e executados conforme o projeto sanitario. Todo o esgoto da edificacdo seréa
encaminhado e lancado ao sistema de tratamento de esgoto composto por uma estacdo de tratamento
de esgoto e posteriormente seré lancado no sumidouro, conforme projeto especifico.

Os despejos dos equipamentos sanitarios serdo captados obedecendo-se todas as indicacdes
apresentadas nos detalhes de esgoto, utilizando-se todas as conexdes previstas no projeto, ndo se

permitindo adaptacGes nas tubulagBes sob quaisquer pretextos. Sob nenhuma hipdtese podera ser
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ligada uma tubulacdo de esgoto secundario a uma de esgoto primario diretamente, para isso é
necessario a ligacao por intermédio de um desconector (caixa sifonada).

Os tubos e conexdes do sistema de esgoto sanitario serdo de PVC, ponta e bolsa para os ramais,
sub-ramais e rede. As conexdes do sistema de esgoto serdo encaixadas utilizando-se anéis apropriados
e com ajuda de lubrificante indicado dos materiais adquiridos. Os vasos sanitarios serdo auto
sifonados e 0s demais equipamentos sanitarios, tais como lavatdrios, pias e tanques, serdo sifonados

atraves da utilizacao de sifGes apropriados e de caixas sifonadas.
8.2.1 Tubulacéo de esgoto

No dimensionamento das instalacdes prediais de esgotos sanitarios, primario e secundario,
serdo observadas as prescri¢fes da Associacdo Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT que editou a
norma NBR 8160:1999 — Instalacédo Predial de Esgoto Sanitario.

Aparelho Sanitario UHC | Didmetro “051;!‘“‘ minimo
Bacia Sanitaria 6 100
Banheira de Residéncia 2 40
Bebedouro 0,5 40
Bidé 1 40
Chuveiro De residéncia 2 40
Coletivo 4 40
Lavatorio De residéncia 1 40
De uso geral 2 40
Mictorio Valvula de descarga 6 75
Caixa de Descarga 5 50
Descarga automatica 2 40
De calha 2 50
Pia de Cozinha Residencial 3 50
Pia de Cozinha Industrial | Preparacéo 3 50
Lavagem de Panelas 4 50
Tanque de Lavar Roupas 3 40
Maquina de Lavar Loucas 2 50
Magquina de Lavar Roupas 3 50

A principio, para qualquer dimensionamento dos didmetros das tubulac6es, deve-se adotar
como unidade de contribuigdo a UHC — Unidade Hunter de Contribuicéo.

A primeira fase do dimensionamento do projeto predial consiste em definir a localizacéo e
quantificar os aparelhos sanitarios que serdo utilizados na edificacdo. Ressaltando que todos os
aparelhos, pecas e dispositivos deverdo satisfazer as exigéncias das normas pertinentes. Apos a

primeira fase, serdo determinados os diametros minimos dos ramais de descarga, para posteriormente
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determinar os didametros minimos dos ramais de esgoto. A penultima fase serd a determinacdo dos

didmetros minimos, dos coletores e subcoletores.

8.2.2 Ramais de Esgoto

O dimensionamento dos ramais foram realizados através da somatdria de UHC dos aparelhos

sanitarios, utilizando-se a seguinte tabela:

Diametro nominal Nimero maximo
minimo do tubo - DN de UHC
40 3
50 6
75 20
100 160

8.2.3 Ramais de Ventilacéo

Os ramais de ventilagdo foram dimensionados pela somatéria das UHC e deverdo ser
instalados conforme indicado em Projeto de Instalacbes de Esgoto, o qual permitird o acesso do ar
atmosférico no interior do sistema de esgoto, bem como a saida dos gases de forma a impedir a ruptura

dos fechos hidricos.

Grupo de aparelhos sem bacias sanitarias Grupo de aparelhos com bacias sanitarias
UHC Diametro nomi.nalmdo UHC Diametro nomi.nalmdo
ramal de ventilacao ramal de ventilacao
Ate 12 40 Ateé 17 50
13a18 50 18a60 75
19a36 75 - -

Todas as colunas de ventilacdo deverdo ser prolongadas até a calha de drenagem na cobertura,
de forma a garantir uma perfeita renovacao do ar no sistema. Deve situar-se a uma altura minina da
cobertura de 0,30 m e ser provida de terminal tipo chaminé, té ou outro dispositivo que impeca a
entrada das &guas pluviais diretamente ao tubo de ventilag&o.

A coluna e sistema de ventilagdo serdo em PVC tipo esgoto, com conexdes do mesmo

material.
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8.2.4 Caixas sifonadas ou secundarias

Sé&o dispositivos com a finalidade de receber as contribuicdes (despejos) de esgoto secundario.
NAo €é Ihe permitida receber efluentes de vasos sanitarios. E uma caixa dotada de fecho hidrico e de
tampa, normalmente nos formatos circular (pré-moldados de concreto ou plastico reforcado) ou

retangular (alvenaria de tijolo macico, revestida internamente).

8.2.5 Subcoletores e Coletor predial

No dimensionamento do coletor predial e dos subcoletores devem ser considerados todos 0s
aparelhos contribuintes para o calculo do nimero de UHC, pela somatéria das UHC de cada aparelho

sanitario.

8.2.6 Caixa de Inspecéo

As caixas de inspecdo sao utilizadas na juncao de duas redes ou quando o comprimento de um
subcoletor ou coletor predial ultrapassar 12 m. Normalmente sdo retangulares de dimensdes 0,6m X
0,6 m até a profundidade de 1,0 m, para profundidades superiores deverdo ser utilizados pocos de
visita. O fundo devera assegurar rapido escoamento e evitar a formacéo de deposito.

Todas as caixas de inspecdo deverdo ser executadas como especificadas no projeto

hidrossanitario.

8.2.7 Especificacdes

ESPECIFICACOES

Tubulacao Devera ser em PVC rigido, para instala¢des prediais de esgoto, tipo ponta
lisa com luva simples.

A fabricacao devera atender a norma NBR-5688/10 da ABNT

Conexodes Deverdo obedecer as mesmas especificagdes dos tubos.
Caixa de  Deverdo ser construidas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria
inspecgdo de blocos, impermeabilizada internamente.
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8.2.8 Dimensionamento Das Partes Componentes De Esgoto Sanitario.

8.2.8.1 Rede Interna
a) Cozinhae PCD Feminino e PCD Masculino - TRECHO 1

e 1 Piade Cozinha Industrial (Preparagéo) : UHC=3; g 40 mm
UHC total: (1 x 3) = 3; g 50 mm (minimo)

e 2 Lavatorios (uso geral): UHC= 2; g 40 mm
UHC total: (2 x 2) =4 g 50 mm

e 2 Vasos Sanitarios: UHC =6; g 100 mm
UHC total: (2 x 6) = 12 g 100 mm

UHC total: 12+6+4 +2 + 3 + 3 =30 UHC =100 mm

b) Banheiro Feminino e Banheiro Masculino - TRECHO 2
e 4 Vasos Sanitarios: UHC= 6; g 100 mm
UHC total: (4 x 6) =24 g 100 mm
UHC total: (4x6) = 24 UHC = 100 mm

¢) Lavatorios Banheiro Masculino e Feminino - TRECHO 3
e 1 Mictorio: UHC=5; g 50 mm
UHC total: (1 x 5) =5; g 50 mm
e 4 lavatorios : UHC=2; g 40 mm
UHC total: (4 x2) =8 g 75 mm
UHC total: 5+ 8 =13 UHC =75 mm

d) Dml-TRECHO4
e Tanqgue de Lavar Roupa:
UHC=3; 2 40 mm
e Bebedouro
UHC =0,5; 40 mm
UHC total: 3 + 0,5= 3,5 UHC =40 mm
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8.2.8.2 Rede Externa
a) Interligagdo das CI’s:

e CE-01
CE-01 = T1+T2+T3=67 UHC
DIAMETRO 100 MM

e CE-02
CE-2=T4=35UHC
DIAMETRO 50 MM

8.3 Instalacdes de Drenagem de Aguas Pluviais

Os sistemas separativos de drenagem de agua pluvial sdo constituidos, essencialmente, por
redes de coletores e Orgdos acessorios, podendo dispor de Orgdos especiais e instalacfes
complementares.

A rede de coletores é o conjunto das canaliza¢cdes que assegura o transporte das aguas pluviais,
desde os dispositivos de entrada até um ponto de lancamento ou destino final. As redes sao
constituidas, em geral, por coletores de PVC de secdo circular.

Os 06rgdos acessorios sao 0s seguintes:

e Dispositivos de entrada (sarjetas de passeio): As sarjetas de passeio sdo
dispositivos sempre associados a um lancil do passeio, com entrada lateral de
caudal: os sumidouros séo considerados dispositivos que podem estar associados
a um lancil ou a uma valeta, cuja entra é feita superiormente, através de grade;

e (Céamaras ou caixas de visita: destinadas a facilitar o acesso aos coletores, para
observacao e pratica de operag6es de limpeza e de manutencao.

No que respeita aos Orgdos especiais e instalacbes complementares, podem referir-se 0s
seguintes:

e Desarenadores: Instalagcdes complementares destinadas a provocar a deposi¢ao

de materiais incoerentes transportados na agua pluvial;
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e Cémaras drenantes: Dispositivos destinados a retencdo e infiltracdo da agua
pluvial, podendo ser associados ou ndo a sistemas de drenagem pluvial

convencionais constituidos por coletores enterrados.
8.3.1 Vazdo de Projeto

A vazdo de projeto foi determinada pela equacdo abaixo, onde a area (A) é expressa em m?, a

intensidade pluviométrica (I) € em mm/h e a vazéo é expressa em L/min.

Q=1A
60
Para certa intensidade pluviométrica, constante e igualmente distribuida sobre uma bacia
hidrografica, a maxima vazdo a ser verificada em uma secdo, corresponde a uma duracdo de chuva
igual ao “tempo de concentracdo da bacia”, a partir da qual a vazdo ¢ constante. Assim, o
dimensionamento das obras hidraulicas exige o conhecimento da relacdo entre a intensidade, a
duracgéo e a frequéncia da precipitacéo.
A intensidade pluviométrica foi definida pela equagdo de chuvas intensas de Mato Grosso,
considerando 5 minutos de duracao da chuva critica e tempo de retorno de 5 anos, conforme NBR
10.844.

8.3.2 Areas de Contribuicdo

No célculo da &rea de contribui¢do, devem-se considerar os incrementos devido a inclinag¢éo
de cobertura e as paredes que interceptem agua de chuva que também deva ser drenada pela cobertura.

As areas de contribuicdo foram definidas conforme critérios estabelecidos pela NBR 10.844.
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8.3.3 Drenagem de aguas pluviais em Edificacoes

O sistema de drenagem de aguas pluviais em edificacdes é composto por calhas, condutores

verticais e condutores horizontais conforme figura abaixo.

8.3.3.1 Calhas

As calhas sdo dispositivas que captam as dguas diretamente dos telhados impedindo que estas
caissem livremente causando danos as areas circunvizinhas, principalmente quando a edificacdo €
alta. Podem ser instaladas em beiral, em platibanda ou em &gua furtada.

As calhas de beiral e platibanda devem, sempre que possivel, ser fixadas centralmente sob a
extremidade da cobertura e o mais proximo desta. A inclinagdo dessas calhas deve ser uniforme, com
valor minimo de 0,5%.

O dimensionamento das calhas foi realizado pela da formula de Manning-Strickler, onde S é
a area da secdo molhada em mz, n é o coeficiente de rugosidade, RH é o raio hidrdulicoem m, i é a

declividade da calhaem m/m e Q é a vazdo da calha em L/min.

0= K.E.RH% Al
n
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Umas das caracteristicas que influem na capacidade de uma calha é sua forma, que pode ser
retangular, trapezoidal ou semicircular, dependendo exclusivamente do projeto de arquitetura e dos
materiais empregas em sua confecgéo.

Neste projeto optou-se pela utilizacdo de calhas semicirculares para o quiosque e calhas

retangulares para o complexo, em material PVC e metéalico, respectivamente.

8.3.3.2 Condutores Verticais
Segundo a NBR 10.844/89 os condutores verticais sdo tubulagdes verticais destinadas a recolher
aguas de calhas, coberturas, terracos e similares e conduzi-las até a parte inferior da edificacdo, entdo

foram dimensionados condutores verticais em PVC com didametro minimo de 100 mm.

8.3.3.3 Condutores Horizontais
Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais sdo canais ou tubulaces horizontais
destinadas a recolher e conduzir aguas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Entdo foram
dimensionados apenas um (01) condutor horizontal (sec¢ao circular) com diametro minimo de 100 mm.
A ligacdo entre os condutores verticais e horizontais devera ser feita por curva de raio longo, com

caixa de inspecdo e de areia, estando o condutor horizontal enterrado.

8.3.3.4 Caixa de Inspecdo e de Areia

Sempre que houver ha mudanca de direcdo em uma rede, quando localizada no terreno, havera
necessidade de colocacéo de uma caixa de inspe¢do com grelha, e quando ha possibilidade de entra de
terra nas grelhas das caixas de inspecdo, estas serdo construidas de forma a reter a terra ou areia,
impedindo o carreamento para dentro da tubulacdo, e por isto sdo chamadas de “caixa de areia”. Foram

previstas caixas de inspecao e de areia que poderdo ser em alvenaria.
8.3.4 Destinagdo das Aguas Pluviais

As aguas pluviais serdo coletadas e lancadas no rio que passa nos fundos do empreendimento.
8.3.5 Assentamento de TubulacBes Aparentes

Nas instalacOes aparentes, os tubos devem ser fixados com bragadeiras de superficies internas
lisas e largas, com um comprimento de contato de no minimo 5 c¢cm, abracando o tubo quase que
totalmente (em &ngulo de 180°). Para tubos na posicéo vertical, deve-se colocar um suporte (bracadeira)

a cada 2 metros. Os apoios deverdo estar sempre 0 mais proximo possivel das mudancas de direcdo
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(curvas, tés etc). Num sistema de apoios, apenas um devera ser fixo no tubo, os demais deverdo permitir

que a tubulacao se movimente livremente, pelo efeito da dilatacao térmica.
9 Normas Técnicas de Referéncia

Para 0 desenvolvimento das solucGes apresentadas foram observadas as normas, cddigos e
recomendacdes abaixo relacionadas:

NBR 8.160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugéao.

Estabelece as exigéncias e recomendacdes relativas ao projeto, execugdo, ensaio e manutencao
dos sistemas prediais de esgoto sanitéario, para atenderem as exigéncias minimas quanto a higiene,
seguranca e conforto dos usuarios, tendo em vista a qualidade destes sistemas

NBR 10.844/1989 - Instalagdes prediais de aguas pluviais

Estabelece as exigéncias e critérios necessarios aos projetos das instalagdes de drenagem de
aguas pluviais, visando a garantir niveis aceitaveis de funcionalidade, seguranca, higiene, conforto,
durabilidade e economia.

NBR 5.688/2010 — Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua pluvial, esgoto
sanitario e ventilacdo — Requisitos

Estabelece os requisitos para os tubos e conexdes de PVC — série normal (com juntas
soldaveis ou soldaveis/elasticas), para os tubos e conexdes de PVC — série reforgada (com juntas
soldaveis/elasticas) e para o composto de poli (cloreto de vinila) (PVC) para fabricacdo de tubos e

conexdes de PVC utilizados em sistemas de esgoto sanitario, de ventilagéo e de agua pluvial.

Belém, 09 de Fevereiro de 2022.
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