
SIMBOLOGIA:

- Luminária de embutir (2x) tubo LED 18W Ref. 2x18W vidro cristal plano temperado.

S

- Tomada novo padrão 2P+T 10A-250v, de embutir, em caixa 4"x2" h=2,00m.

- Tomada novo padrão 2P+T 10A-250v, de embutir, em caixa 4"x2" h=1,30m.

- Tomada novo padrão 2P+T 10A-250v, de embutir, em caixa 4"x2" h=0,30m.

- Interruptor 1 tecla simples, de embutir, em caixa 4"x2" h=1,30m.

- Quadro de distribuição de embutir.

- Caixa em PVC 4"x2".

S  ab

- Tomada novo padrão 2P+T 10A-250v, embutida em alvenaria e sobrepor em pilar, h=2,20m. 

- Caixa de passagem de sobrepor, dimensões:

-  1-10x10x5cm

-  2-20x20x8cm

-  3-30x30x8cm

- Eletroduto PVC rigido CLA rosc. emb. no teto e parede.

- Eletroduto Galvanizado Eletrolítico Pesado aparente.

- Eletroduto PVC rigido CLA rosc. emb. no piso.

- Luminária de embutir (2x) tubo LED 32W Ref. 2x32W com aletas.

- Interruptor 2 teclas simples, de embutir, em caixa 4"x2" h= 1,30m.

- Perfilado perfurado 38x38x6000mm chapa18, Ref. DP502 Fab: Dispan ou similar.

- Emenda interna "L" para perfilado chapa18, Ref. DP520 Fab: Dispan ou similar.

- Eletroduto que sobe

- Eletroduto que desce

- Ponto de Força 2F+T, 220v, em caixa 4"x2".

- Ponto de Força 2F+T na parede para EXAUSTOR, h=2,20m.

- Disjuntor para proteção de circuitos de distribuição.

- Dispositivo de proteção contra surtos de tensão.

- Interruptor diferencial residual.

- Tomada de sobrepor tipo industrial 2P+T, 16A-250V, Steck, h=0,30m.

- Ponto de Força 2F+T na parede para secador de mãos, h=1,51m.

- Luminária de sobrepor tipo LED linha comercial/industrial 90W.

- Luminária de embutir (2x) tubo LED 18W Ref. 2x16W com aletas.

- Luminária de embutir (2x) tubo LED 32W Ref. 2x32W vidro cristal plano temperado.

- Projetor LED 30W 6500K.

- Caixa octogonal 4"x4" em PVC fixada sobre o forro.

- Emenda interna "T" para perfilado chapa18, Ref. DP521 Fab: Dispan ou similar.

- Emenda interna "X" para perfilado chapa18, Ref. DP522 Fab: Dispan ou similar.

- Saída simples para eletroduto, Ref. DP533 Fab: Dispan ou similar.

DETALHE 04 - FIXAÇÃO DE CABO PP NA SAÍDA LATERAL ELETRODUTO

ALUMÍNIO Ø1/2"

ARRUELA SEXTAVADA Ø1/4"

PRENSA CABO DE

NIPLE LONGO Ø1/2"

BUCHA DE REDUÇÃO

FERRO Ø3/4"xØ1/2"

SEM ESCALA

LUVA DE FERRO Ø1/2"

CORDÃO FLEXÍVEL #2,5mm²

PLUG 2 PINOS COM ANEL

DE SEGURANCA

PERFILADO PERFURADO

Ø38x38mm
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ROSEMIRO PAMPLONA

ESCALA

OBRA REV.

DATA

PROJETO

ENGº RESP. PROJETO

FOLHA

COMERCIAL
CLIENTE

ELÉTRICA - ALIMENTADORES/DETALHES E DEMANDA
CONTEÚDO

LOCAL

TERMINAL HIDROVIÁRIO DE CHAVES

END: RUA FERREIRA PENA, Nº 367, TÉRREO, UMARIZAL, CEP: 66.050-140

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS - CPH

INDICADA

02/ 05 00

05/2020ESTRADA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO - CHAVES, PARÁ

CREA: 150.187.308-3

9 - O FIO TERRA (PROTEÇÃO) NUNCA PODERÁ PASSAR PELO DR.

10 - O NEUTRO NÃO PODERÁ SER ATERRADO APÓS PASSAR PELO DR.

8 - TODO CIRCUITO DEVE POSSUIR CABO TERRA INDEPENDENTE.

DE ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS.
7 - OS CABOS ELÉTRICOS, DENTRO DOS QUADROS, DEVERÃO SER ORGANIZADOS COM USO 

6 - TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER AO CÓDIGO DE CORES 
DESCRITO NA NBR-5410. NEUTRO: AZUL CLARO, FASE: PRETO, TERRA: VERDE.

3 - TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS.
2 - CABOS NÃO COTADOS DE #2,5mm , ISOLAMENTO 750V.
1 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVERÃO SER DE Ø 3/4".

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.
5 - PARA A ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE
4 - CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO.

11 - O ALIMENTADOR FOI DIMENSIONADO CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 30m DO QGBT
AO PADRÃO DE ENTRADA DA CONCESSIONÁRIA.

12 - OS PERFILADOS DEVEM SER MONTADOS A UMA ALTURA IGUAL A 5,60m DO PISO ACABADO.
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