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CADERNO TECNICO DE ARQUITETURA
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INTRODUCAO

A empresa Oceanorte Construcdes Ltda, foi contratada pela CPH — Companhia de Portos e
Hidrovias do Estado do Paré para desenvolver os projetos executivos para o Terminal Hidroviario do
municipio de Senador José Porfirio.

O Terminal Hidroviario de Senador José Porfirio fica localizado na Travessa Nilton Miranda
as margens do Rio Xingu. A &rea destinada a Implantagdo serd onde habita o atual terminal do
municipio, uma estrutura em madeira cedida pela prefeitura, cuja area é de 383 m2.

As vistorias técnicas realizadas no més de setembro de 2021 pela equipe de Engenharia da
Oceanorte tiveram como objetivo principal levantar dados arquitetdnicos e estruturais;
concomitantemente, elaborar os laudos batimétrico, topografico e de sondagem do solo. Com base
nas informagOes apuradas, o presente caderno técnico tem como finalidade de descrever materiais e
instrucdes técnicas que deverdo ser consideradas na execucdo da obra de construcdo do Terminal

Hidroviario de Senador José Porfirio no Estado do Para.
1. ESTRUTURAS E ALVENARIAS
1.1. ESTRUTURAS DE CONCRETO

A atual estrutura em madeira sera substituida por uma estrutura composta por alvenaria,
pilares, vigas, lajes e estacas de concreto armado onde abrigara os porticos de entrada, de saida, além
da caixa d’agua que abastecera o terminal hidroviario.

Observa-se que todas as estruturas de concreto deverdo ser executadas utilizando cimento
Classe CP IV 32RS (Ex. Cimento Bravo, Cimento Nacional). Para o projeto foram adotadas a classe
de agressividade 1V (contato direto com rio/maré) e Classe de Agressividade 111 (nas outras regides).
Ademais, deve-se utilizar aco estrutural Certificado ASTM A-36, garantindo que o concreto atinja a

resisténcia minima (FCK) de 30 Mpa.
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1.2. ESTRUTURAS METALICAS.

A estrutura metélica que da apoio a cobertura do terminal ser4 com vigas e perfis de aco
pintados com tinta automotiva, acabamento fosco, cor marrom café. Podemos ver presentes 0 mesmo

acabamento em grades decorativas de metalon, rampas de acessibilidade, portdes, brizes e calhas.
2. ACABAMENTOS INTERNOS
2.1. PISOS:

O revestimento interno do piso do terminal receberd acabamento especificado como P1 que
corresponde ao piso em porcelanato, acabamento acetinado, cor bege (60x60cm) assentado com
argamassa colante ACIII, e rejunte acrilico cor marfim, da mesma marca da fabricante do
revestimento. Roda pé do mesmo material com 10 cm de altura.

As soleiras deverdo ser de granito verde ubatuba, acabamento polido, com espessura minima
de 2cm, nas dimensdes exatas dos véos das portas.

Em complemento, temos as areas externas de rampa e embargque com acabamento em piso

cimenticio.
2.2.PAREDES:

As paredes internas do novo terminal serdo todas de especificacdo R1 que corresponde a
paredes emassadas e pintadas com tinta acrilica, acabamento acetinado, cor branco neve. Este também
inclui pilares, vale ressaltar que os pilares inclinados e vigas que compde 0s porticos de marcacgédo da
entrada e saida (ver indicacdes nas elevacdes e secgdes) receberdo acabamento em concreto com
pigmentacgéo natural.

J& as areas molhadas como banheiros, lanchonete e DML terdo as paredes revestidas com a
especificacdo R2 que corresponde ao porcelanato, acabamento acetinado, cor bege (30x60cm)
assentado com argamassa colante ACIII e rejunte acrilico cor marfim, da mesma marca da fabricante

do revestimento, similar ao piso.

Rua Municipalidade, 985 — Edificio Mirai Offices — Sala 1518 Belém — Para — Brasil
CNPJ: 27.135.996/0001-07 / +55 (91) 9.8066-0364 / +55 (91) 9.8159-8380



mailto:gelson@oceanorte.com

: OCEANORTE CONSTRUCOES LTDA - EPP
OCe an .rte Rua Municipalidade — Edificio Mirai Offices — Sala 1518 — Belém — Para — Brasil
+55 (91) 9.8159-8380 — lucca@oceanorte.com
+55 (91) 9.8066-0364 — gelson@oceanorte.com
+55 (91) 9.8808-8043 — kaio.mello@oceanorte.com

CONSTRUGCOES

2.3.FORRO:

A maior parte dos ambientes do terminal hidroviério, com excecdo das areas de espera de
cargas serdo especificados por (F1), forro de gesso acartonado estruturado, emassado e pintado com
tinta PVA, cor branco neve.

Em parte da area de espera, ja coberta por telha metalica, teremos laje aparente com
acabamento em reboco liso (ver planta de cobertura - nivel 3.80 m), emassado e pintado com tinta
base pva, cor branco neve, porém, nas areas onde havera uso de concomitante de forro como
banheiros, indicados pelo projeto, o acabamento sera em concreto aparente.

Complementando a informacdo, o recobrimento imediato onde ndo temos presenca de laje,
como parte da espera, ficou por conta da prépria estrutura de cobertura metalica com fechamento com

telhas aparentes, especificado por F2.
3. ACABAMENTOS EXTERNOS
3.1.PISOS:
Para areas de acesso e de embarque optou-se pelo revestimento P2, piso cimenticio.
3.2.PAREDES:

Pilares e vigas que compde os porticos de marcacdo da entrada e saida (ver indicacBes nas
elevacdes e sec¢des) receberdo acabamento em concreto com pigmentacdo natural.

As paredes receberdo tinta acrilica, acabamento acetinado, cor branco neve. Parte da parede
externa receberd revestimento R3, parede com acabamento em pedra madeira (pedra mel) corte
almofadado (ver indicacdes na elevacdo 04 do projeto arquitetonico).
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4. ESQUADRIAS
4.1. PORTAS:

Portas P01 de banheiros feminino e masculino, DML, guichés de venda, administragdo, PM
box, juizado e guarda volumes, serdo portas com aduelas, caixilhos e alisar de madeira de lei.

Ja as portas P02 de acesso aos banheiros PCD serdo com duelas, caixilhos e alisar em
madeira de lei, com barras de acessibilidade em aco, acabamento cromados. A instalacdo devera
seguir rigorosamente as normas de acessibilidade.

Para maior qualidade das portas internas, elas deverdo ser de espessura minima de 35mm e
macanetas do tipo alavanca.

As portas dos boxes dos banheiros P03 serdo em aluminio com venezianas, pintadas com tinta
anticorrosiva, acabamento fosco, cor cinza.

A porta P04 serd de aco com esteira de enrolar metalica, acionamento manual, com pintura
anticorrosiva na cor cinza médio.

As lojas possuem portas P05, em vidro temperado 8mm completa sobre soleira de granito
verde Ubatuba.

As portas P07 e P06 dao acesso a circulacdo de espera, embarque e desembarque e ao terminal,
serdo em a¢o carbono (metalon) pintados com tinta automotiva, acabamento fosco, cor marrom café,

sendo uma de correr e outra fixa, com rodizio superior e trilho e inferior (ver detalhamentos).

4.2. JANELAS E BALANCINS:

Janela JO1 e JO2 serdo de correr com duas folhas em estrutura de aluminio, com fechamento
em vidro temperado incolor. Estdo responsaveis pelo fechamento externo PM box, juizado, lojas,
guichés, administracéo, juizado e guarda volume.

Nos guichés e guarda volumes as esquadrias J02e JO3 em aluminio anodizado branco e vidro
fixo temperado 8 mm com abertura de 20 cm sobre bancada em granito verde ubatuba de testeira de
2cm, acabamento polido. As bancadas terdo dimensionamento com vao livre externo de 30cm em

conformidade aos requisitos de acessibilidade.
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Balancim JO4 ser4 com estrutura em aluminio basculante com fechamento em vidro
temperado incolor e estard presente nos banheiros masculino e feminino, assim como nos banheiros

para pessoas com deficiéncia.
5. ACABAMENTOS DE AREAS COMUNS E AREAS MOLHADAS
5.1. BANCADAS:

As bancadas dos guichés e guarda volume, serdo em granito verde ubatuba, com acabamento
polido e 2cm de espessura,

A bancada da lanchonete vai ser em granito verde ubatuba, acabamento polido, com 5cm de
testeira na bancada de atendimento, na bancada interna 5cm de roda banca e 10cm de testeira.

As bancadas dos banheiros serdo em granito Verde Ubatuba, com testeira de 10cm e roda
banca de 5cm, com acabamento polido, assim como da diviséria do mictério.

As bancadas devem ser fixadas com cantoneiras metalicas utilizando massa plastica. As
dimensoes de bancadas devem ser conferidas no projeto arquiteténico assim como as medidas locais

para correta instalacéo.
5.2.LAVATORIOS:

As cubas dos banheiros serdo ovais, de embutir no granito, cor branco. Elas deverdo ser
instaladas com conjunto completo de instalagdo contemplando sifdo para lavatério com acabamento
cromado, com valvula de escoamento, também com acabamento cromado e engate flexivel cromado.

Para os banheiros destinados a pessoas com deficiéncia (PCD)teremos lavatério acessivel
suspenso, cor branco.

A cuba de apoio da lanchonete serd retangular em ago inox, com acabamento cromado.
5.3. TORNEIRAS:

As torneiras dos banheiros, tanto masculino e feminino, serdo de mesa para lavatorio com
fechamento automatico e acabamento cromado. Nos banheiros para pessoas com deficiéncia (PCD).
Teremos torneiras adaptadas, acabamento cromado.

Torneira da lanchonete sera de bica alta, com acabamento cromado.
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6. INSTALACOES PREDIAIS

6.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

Todas as pegas e acessorios serdo colocados obedecendo as indicagfes dos desenhos do
Projeto de Arquitetura.

Vasos sanitarios, assim como todos os equipamentos, deverdo conter kit completo de
instalacdo, todos da mesma fabricante, contendo os seus assentos plasticos, e os tubos de ligacdes e
conexdes serdo todos cromados.

Para melhor economia quanto ao uso de gua 0s vasos sanitarios dos banheiros serdo com
caixa acoplada, cor branco tipo basculante com acionamento de descarga com gasto de dois litros.

Os vasos nos banheiros para pessoas com deficiéncia (PCD) devem ser acessiveis, cor branco.

As duchas higiénicas, sdo com registro e com acabamento cromado. Mantendo o padréo, 0s
mictdrios serdo com sifdo integrado na cor branco.

As areas molhadas deverdo ter seus ralos com escoamento adequado de aguas, evitando o

armazenamento delas no ambiente.
6.2. INSTALACOES ELETRICAS:

As instalacBGes elétricas de modo geral, deverdo ser novas, tanto cabeamentos quanto
acabamentos de energia e iluminacédo, devendo estar de acordo com as normas da ABNT, atendendo
a um projeto especifico, assinado por profissional legalmente habilitado.

O acabamento de interruptores e tomadas deverdo ser na cor branca, em poliestireno,
resistente a chamas, resistente a impactos e ter 6tima estabilidade as radiacbes UV para evitar
amarelamentos.

As luminérias serdo todas de LED, de sobrepor nos locais sem forro de gesso acartonado, e
de embutir nos locais com forro. A sua quantidade por ambiente ira variar de acordo com o ambiente,
em funcéo da sua area fisica, e devera ser seguida o projeto de arquitetura.

As luminarias serdo de sete tipos:

L1 — PONTO DIRECIONAVEL DE LED, DE EMBUTIR EM FORRO, COM 5W, COR
3000K AMARELA (05 UNIDADES)

L2 - PLACA DE LED COM 18W, DE EMBUTIR EM FORRO, DIMENSAQO 20X20CM,
(10 UNIDADES)
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L3 - PLACA DE LED COM 24W, DE EMBUTIR EM FORRO, DIMENSAO 30X30CM (23

UNIDADES)
_ L4- ARANDELA 5 VIDROS PAREDE MURO EXTERNA E INTERNA PRETA COM

LAMPADA DE LED DE 18W (06 UNIDADES)

L5 - SPOT/LUMINARIA DE SOBREPOR TUBO METAL PAR30 12X@10,4CM COR
PRETO FOSCO, FIXO EM MARQUISE, COR 3000K, AMARELA (07 UNIDADES)

L6 - EMBUTIDO DE SOLO BALIZE 1 FACHO LED 1W IP67 3000K BIVOLT
STH7704/30 -STELLA DESIGN (09 UNIDADES)

L7 - REFLETOR DE LED DE 30W (09 UNIDADES)

L8 - LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS E DUAS LAMPADAS DE LED DE
18W (31 UNIDADES)

L9 - LUMINARIA DE EMERGENCIA - BLOCO AUTONOMO - DURACAO DE 120MIN,
INSTALADAS EM VIGAS TETO OU PAREDE. (10 UNIDADES)

As luminarias L1 e L2 serdo instaladas, seguindo a disposi¢cdo em projeto, na parte interna do
terminal hidroviario nos ambientes como banheiros masculino e feminino e banheiros PCD.

Luminarias L3 estardo presentes na administracdo, juizado, guarda volume, DML e
lanchonete.

As arandelas estdo dispostas em pilares e paredes das fachadas posterior e principal para que
haja um tratamento estético e também funcional para a circulacdo das pessoas. Serdo dispostas na
altura de 2.10 de altura.

As luminarias L5, de sobrepor, estardo fixas na em marquise, iluminando a area de
Espera/Estar. Ver projeto.

Os balizadores L6 estdo posicionados para orientar e a0 mesmo tempo valorizar elementos
urbanisticos (Ver posicionamento em projeto).

Os refletores L7 serdo instalados de acordo com disposicdo em projeto. Deverdo estar com
foco direcionado a fachada, no sentido de baixo para cima, revestida por pedra decorativa. No lado
da varanda deverdo estar com foco direcionado pra baixo em direcdo ao rio. A instalagdo sera no
vigamento estrutural da base da parede lateral decorada com pedra e na varanda. O refletor localizado
na parede, onde serd instalado o letreiro com o nome do terminal, também seré instalado no vigamento

inferior com foco para o letreiro e devera ser ajustado para melhor visibilidade.
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Luminarias L8 estardo instaladas na passarela coberta, passarela metalica e flutuante. Sempre
fixas em tesouras e perfis metélicos presentes na estrutura de cobertura. Tambeém serdo instaladas
diretamente nas lajes ou vigas, quando necessario, (ver indicacdo em projeto). Fixacdo seré de acordo
com indicado pelo fabricante.

As luzes de emergéncia L9 estardo na circulacao principal, ambientes internos. A instalacao
serd em vigas, paredes de alvenaria ou estrutura metalica de cobertura, conforme indicacéo do projeto.
Atentar também para as indica¢es do projeto de combate ao incéndio.

Todas as luminérias devem ter temperatura de cor neutra, ou seja, em torno de 4000 a 4500K.
7. COBERTURA

7.1. TELHAS:

As telhas utilizadas na cobertura do terminal e passarelas sdo do tipo termoacustica, cor
branca, sobre estrutura metalica pintada com tinta automotiva, acabamento fosco, cor marrom café,
inclinacdo minima de 5 % tendo as fixagdes com parafusos nos centros das cavas e com os fixadores
de abas nos centros das cristas, seguindo as orienta¢fes do fabricante. Atentar para as inclinacdes
indicadas em projeto. O sistema de cobertura estara fixado sobre estrutura metalica com perfis de aco

pintados com tinta automotiva, acabamento fosco, cor Marrom cafeé.

Belém, 04 de Outubro de 2021.
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