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LISTA DE MATERIAL

DISCRIMINAGAO

TE EM PVC VINILFORT @NOM.

100

TUBO EM PVC VINILFORT @#NOM.100

QUANT.| UNID.
2 UN
1,50 m

FILTRO ANAEROBIO

ITEM
01
02
FOSSA SEPTICA
()() d=100 =
i>0,01 m/m

Entrada
@75mm

(( @=100 —

))

i>0,01 m/m

CAIXA PARA LIMPEZA

SUMIDOURO

=100

i>0,01 m/m

(VAI PARA O SUMIDOURO)

POSICIONAMENTO NO SISTEMA

S/ ESCALA

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CGE)
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S
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Corte Longitudinal

OBSERVAGAO:
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Vol =20L + 2 * N (refeicoes)
Vol =20+ 2 * 40
Vol =100
Vol (projetado) = 100
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ETAPAS DE MONTAGEM

DETALHE "1 — ALCAS

NOTAS:

1— DIMENSOES EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO

100

ESC. 1:5

1— CAVAR INTERNAMENTE, FAZER AS FORMAS, COLOCAR AS FERRAGENS E CONCRETAR
COM CONCRETO DE 25MPA

SECAR BEM O FUNDO DA ESCAVAGAO E FUNDIR O FUNDO POR DENTRO COM CONCRETO

ABRIR COM UM PONTEIRO, AS FURAGOES DESTINADAS A ENTRADA E SAIDA DO ESGOTO

COLOCAR OS TUBOS DESTINADOS AO SIFONAMENTO DA FOSSA

CASO O TOPO DA FOSSA SE ENCONTRE ABAIXO DO NIVEL DO TERRENO, DEVE SER

EXECUTADA EM ALVENARIA OU ANEIS DE PRE—MOLDADOS DE CAIXA DE INSPEGAO
( #=700mm ), UMA CHAMINE ATE O NIVEL DO TERRENO.

’ DE 25MPA E FERRAGENS
3—
NA FOSSA
4—
5—
6—

COLOCAR O TAMPAO PARA FECHAMENTO HERMETICO DA FOSSA

N

RG

ﬁRP

COLUNA DE VENTILAGAO

COLUNA DE DESCIDA DE AGUAS PLUVIAIS

COLUNA DE AGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSAO

XX mm

XX mm

XX mm

Xxxmm

mmm CANALETA PROJETADA

TUBULACAO PARA AGUAS PLUVIAIS - PVC

TUBULAGAO PARA ESGOTAMENTO SANITARIO - PVC

TUBULAGAO PARA VENTILAGAO - PVC

TUBULACAO PARA AGUA FRIA - PVC

TUBULAGAO EXISTENTE

————TUBULAGAO PROJETADA

CAIXA DE PASSAGEM - AGUAS PLUVIAIS (60x60cm)

Q CAIXA DE INSPEGAO - ESGOTO (50x50cm)

CAIXA DE GORDURA (CG)

TUBO DE QUEDA

TUBO DE GORDURA(50x50cm)

TUBO DE VENTILAGAO

TABELA DE CAIXAS DE INSPECAO

NOTAS GERAIS

ALTURA INTERNA (cm)

CAIXA DE INSPEGAO (ClI)

QUANTIDADE

40(MINIMA)

1,2,3,4,56,7,8 8u

nidades

desnivel de 2cm.

OBS.: As alturas de saida das tubulagbes das caixas de inspegao sofrem

LEGENDA DE ALTURAS (m)

VD VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1.10m
VS VASO SANITARIO 0.33m
Lv LAVATORIO 0.60m
MC MICTORIO 0.60m
BD BEBEDOURO 0.60m

As tubulagdes e conexdes para os sistemas de ESGOTO e AGUAS
PLUVIAIS deverao ser em PVC (Cloreto de Polivinila) rigido na cor
branca, série normal, fabricados de acordo com a norma NBR
5688(Sistemas Prediais de Agua Pluvial, Esgoto Sanitario e Ventilagdo) e
instalados conforme as normasNBR 8160 (Sistemas Prediais de Esgoto
Sanitario-Projeto e Execucéo) e NBR 10844 (Instalagbes Prediais de
Aguas Pluviais).

Inclinagdo minima das tubulagdes para rede de ESGOTO:- @40 A &75
=2.0% /3100 A @150 = 1.0% / @200 A @300 = 0.75% / acima de @300 =
0.5%,Inclinagdo minima das tubulagdes para rede de AGUAS PLUVIAIS:
- 0,25%. Deverao ser utilizadas grelhas hemisféricas em todos os pontos
de captacéo de agua pluvial.

Ao executar as redes de aterramento de drenagem e esgoto, a
construtora devera verificar a topografia local e compatibilizar as cotas
topograficas dos referidos projetos.

Sequéncia de locacédo das redes em fungdo da altura: Abastecimento
de 4agua, esgotamento sanitario,drenagem pluvial e malha de
aterramento.
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PROJETO HIDROSSANITARIO
Terminal Hidroviario de Mocajuba

CLIENTE
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Para

CONTEUDO
Sistema de esgoto, com detalhes do tanque séptico
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