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ETAPAS DE MONTAGEM
1— COLOCAR OS ANEIS NO LUGAR DESTINADO AO FILTRO ANAERGBIO E CAVAR INTERNAMENTE, LIGANDO
0S ANEIS ENTRE SI COM ARGAMASSA
2— SECAR BEM O FUNDO DA ESCAVAGAO E FUNDIR O FUNDO POR DENTRO COM CONCRETO
NA PROPORGAO DE 1:3:4 ( CIMENTO, AREIA E BRITA N°2 ), COM ESPESSURA DE 100mm;
3— AP6S A SECAGEM DO FUNDO, DEVERAO SER COLOCADOS OS BLOCOS DE APOIO ESPAGADAMENTE
E A SEGUIR O FUNDO DRENANTE E ENCHER DE BRITA N °4, ATE A ALTURA DE 1200mm
4— FIXAR E NIVELAR A CALHA VERTEDOURA, OBSERVANDO AS COTAS DE FUNDO E DE SAIDA
5— CASO O FILTRO FIQUE ABAIXO DO NIVEL DO TERRENO, DEVEM SER ADAPTADOS ANEIS 8600,
PLANTA ATE ALCANCAR O NIVEL DO TERRENO.
ESC. 1:10
LEGENDA

CONCRETO COM FUROS
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COLUNA DE VENTILAGAO

COLUNA DE DESCIDA DE AGUAS PLUVIAIS

COLUNA DE AGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSAQO

xxmm

XX mm

XX mm

XX mm

oo CANALETA PROJETADA

TUBULAGCAO PARA AGUAS PLUVIAIS - PVC

TUBULAGCAO PARA ESGOTAMENTO SANITARIO - PVC

TUBULAGAO PARA VENTILAGAO - PVC

TUBULAGAO PARA AGUA FRIA - PVC

TUBULAGAO EXISTENTE

————TUBULAGAO PROJETADA

CAIXA DE PASSAGEM - AGUAS PLUVIAIS (60x60cm)

Q CAIXA DE INSPEGAO - ESGOTO (50x50cm)

CAIXA DE GORDURA (CG)

TUBO DE QUEDA

TUBO DE GORDURA(50x50cm)

TUBO DE VENTILAGAO

TABELA DE CAIXAS DE INSPECAO

ALTURA INTERNA (cm)

CAIXA DE INSPEGAO (Cl)

QUANTIDADE

40(MINIMA)

1,2,3,4,56,7,8

8 unidades

OBS.: As alturas de saida das tubulagdes das caixas de inspecédo sofrem
desnivel de 2cm.

LEGENDA DE ALTURAS (m)

VD VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1.10m
VS VASO SANITARIO 0.33m
Lv LAVATORIO 0.60m
MC MICTORIO 0.60m
BD BEBEDOURO 0.60m

NOTAS GERAIS

As tubulagdes e conexdes para os sistemas de ESGOTO e AGUAS
PLUVIAIS deverao ser em PVC (Cloreto de Polivinila) rigido na cor
branca, série normal, fabricados de acordo com a norma NBR
5688(Sistemas Prediais de Agua Pluvial, Esgoto Sanitario e Ventilagdo) e
instalados conforme as normasNBR 8160 (Sistemas Prediais de Esgoto
Sanitario-Projeto e Execucédo) e NBR 10844 (Instalagdes Prediais de
Aguas Pluviais).

Inclinagdo minima das tubulagbes para rede de ESGOTO:- @40 A &75
=2.0% /2100 A @150 = 1.0% / @200 A @300 = 0.75% / acima de @300 =
0.5%,Inclinagdo minima das tubulagdes para rede de AGUAS PLUVIAIS:
- 0,25%. Deverao ser utilizadas grelhas hemisféricas em todos os pontos
de captagéo de agua pluvial.

Ao executar as redes de aterramento de drenagem e esgoto, a
construtora devera verificar a topografia local e compatibilizar as cotas
topograficas dos referidos projetos.

Sequéncia de locagao das redes em fungao da altura: Abastecimento
de agua, esgotamento sanitdrio, drenagem pluvial e malha de
aterramento.
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