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Eng°® ROGERIO JOSE DE SOUSA MELO
Responsavel Técnico

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA - CPH

Assunto: Analise de Projeto Elétrico

Prezado cliente.

Em reposta a solicitacdo de analise do projeto elétrico da cabine de medicdo e
transformacéo de 375 kVA, do cliente referido acima, localizada em Belém, no estado
do Pard, informamos que o mesmo foi CONSIDERADO EM CONFORMIDADE com as
normas técnicas vigentes nesta Distribuidora de energia, conforme itens relacionados
abaixo:

DADOS CADASTRAIS E TECNICOS DA SUBESTACAO

ENDEREGO: | AV. Marechal Hermes, N° 901, 1328 | MUNICIPIO: | Belém - PA
COMPLEMENTO: | Bairro do Umarizal \ UC n° | 3014565824
CARGA INSTALADA (KW): |428,0 CARGA DEMANDADA (Kw): | 300,0 | POTENCIA TOTAL (kVA): | 375,0
RAMAL DE LIGAGAO: ‘ Aéreo TIPO CONSTRUTIVO: ‘ Abrigada ‘ PADRAO DE MEDICAO: | Indireta.

) Disjuntor a Vacuo | FABRICANTE: MODELO: | [NBI: | 95KV
PROTECAO GERAL M.T -

TIPO: | LITROS (L): |- | CORRENTE (A) | 630 | TENSAO NOMINAL (KV): | 15,0

PROTECAO GERAL B.T | DISJUNTOR (A): | - | AJUSTAVEL (A): | CHAVE BLINDADA (A): | |NH (A):

TRANSFORMADOR (KVA): |225,0 TENSAO PRIMARIA (KV): 13,8 TENSAO SECUNDARIA (V): 220/127

TRANSFORMADOR (KVA): | 150,0 TENSAO PRIMARIA (KV): | 13,8 TENSAO SECUNDARIA (V): | 220/127

OBSERVACOES:

e As cabines abrigadas devem estar em conformidade com o Item 8.5 da
NT.002.EQTL.

e Este projeto tem o registro no CREA/PA de TRT eletrénica n°® PA20210638857 do
profissional acima com a responsabilidade técnica de projeto e execucao.

INFORMACOES ADICIONAIS:

e Na execucdo do Ramal de Ligacdo de Média Tensdo € de Responsabilidade da
CELPA, definir o melhor arranjo para instalacdo das estruturas, garantido assim
melhor seguranga e operacionalizagdo no atendimento;

e Informamos que para ligacao, religacao e troca de padréo de unidade consumidora
(UC) néo podera constar nenhum débito de responsabilidade do atual titular e nem
na respectiva UC, conforme estabelece a resolucdo 414/2010, da ANEEL, e,
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e EXxistindo a necessidade de formalizacdo dos Contratos de Fornecimento de
Energia Elétrica e/ou execucao de obra, este devera ser efetuado por escrito, antes
do pedido de vistoria e ligacao.

WO{AS IMPORTANTES:

a) Conforme Artigo 30 da Resolucdo ANEEL 414/2010, a vistoria de unidades
consumidoras, sera efetuada no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados da
data do pedido de fornecimento;

b) Conforme Artigo 31 da Resolucdo ANEEL 414/2010, a ligacdo de unidades
consumidoras, quando de fornecimento em tenséo de distribuicdo inferior a 69 kV,
sera efetuada de acordo com o0s prazos a seguir fixados, a partir da data da
aprovacdo das instalacbes e do cumprimento das demais condicdes
regulamentares pertinentes:

e Dois dias Uteis para UC do grupo B, em &rea urbana;
e Cinco dias Uteis para UC do grupo B, em éarea rural, e,
e Sete dias uteis para UC do grupo A.

c) A concessionaria tera o prazo de 30 dias ou 45 dias, contados da data do pedido
de fornecimento ou de alteracdo de carga, respectivamente, conforme tratar-se de
tensdo secundaria ou tensao primaria de distribuicao inferior a 69 kV, para elaborar
0s estudos, orcamentos e projetos e informar ao interessado, por escrito, o prazo
para concluséo das obras de distribuicdo destinadas ao seu atendimento quando:

¢ Inexistir rede de distribuicdo que possibilite o pronto atendimento da unidade
consumidora;
¢ A rede necessitar de reforma e/ou ampliacao; ou

e O fornecimento depender de construcédo de ramal subterraneo.

Atenciosamente,

GILLIARD VAZ DE OLIVEIRA
Gerente de Relacionamento com o Cliente Norte
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